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PD36R v2.0

COMPACT
RECHARGEABLE

Output:%
TACTICAL FLASHLIGHT 100 5L
80 —-—--50LM
1700 LUMENS MAXIMUM " L ot
OUTPUT pp— — 1700 LM

20
10

>

396 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

0 3 4 7 50 482 Runtime:hour

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels
for extended periods. When the light reaches a temperature of
60°C/140°F or above, the light will automatically step down a few lumens

WARNING

TECHNICAL PARAMETERS

©DO place this flashlight out of the reach of children!

Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone! GNSUNENATEET IUREO HIGH MED oW ECO) SIROBE :30055(11:8?; :22 Ii‘ehTE/ﬁ\ratrL;rsﬁal\lM::galltT:e ;&TS:Z‘SS udlrlc;';; below
©Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures % OUTPUT 1700 lumens 800 lumens 50 lumens 50 lumens 5 lumens 1700 lumens ' 9! 9! Y P g
can cause objects to overheat and become flammable/ignite! - -
- N N N " 3 he 30 tes* | 4 he 15 te 7 hy 45 it 50 h 482 hy
©Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the unit O® RuNTIME ours 30 minutes ours 15 minutes urs 45 mintes ours ours / LO OLTAGE WARNING
in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the B DISTANCE 396 meters 268 meters 177 meters 67 meters 19 meters /
flashlight or internal battery fails! When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to
OThis flashlight wil accumulate a significant amount of heat whie @ INTENSITY S9m0candela | 18016 candela | 7809 candela 1107 candela 89 candela / downshit to a lower brightness level unti Eco output is reached. When
operating, resul}ing in a high temperature of the flashlight shell. Pay close </ IMPACT RESISTANCE 1 meter this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red to remind
attention to avoid burns. — you to replace or recharge the battery. To ensure normal use, the
©OUnscrew the light body half a turn or remove the battery from the ¥ sl E 1P68, 2 meters underwater flashlight will not turn off automatically and will work till the battery level

flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a runs out.
: ° Note: The above specifications are the test resilts produced by Fenix through its laboratpry testing using the Fenix ARB-L21-5000 V/2.0 battery under the temperature of 2143°C ‘ . ' )
i ] ¥
closed-in and flammable environment such as pockets and backpacks! and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according th different working environments and the actual battery used. Note: This feature only works with a Fenix ARB-L21 Series 21700
The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight will battery.

“The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels dug to the built-in temperature protection mechanism

need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX PD36R V2.0 FLASHLIGHT

©1700 lumens maximum output and 396 meters beam distance.
©Uses one Luminus SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
Included is one Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery.

The tactical tail switch controls the momentary and constant on/off
functions.

©The neck-mounted side switch controls brightness selection.
Two-way body clip for different lighting demands.

)The USB Type-C charging port supports up to 18 W fast charging.
©OMade of durable A6061-T6 aluminum.

©Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.

©OSize: 5.54" x 1.04" x 1.00"/140.7 x 26.5 x 25.5 mm.

©Weight: 5.89 0z/167 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

Switches
The tail switch is the tactical switch, and the side switch is the functional
switch.

On/off

Tap the tactical switch to momentarily turn on the flashlight, release it and
the light will go out.

Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press it once
again to turn off the light.

Mode switching
With the light switched on, single click the functional switch to cycle
through Turbo—Eco—Low—Med—High.

Strobe
With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5
seconds to enter strobe, click once again to return to General mode.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output excluding strobe. When
turned on again the previously used output will be recalled.

BATTERY SPECIFICATIONS

CHARGING

1.0pen the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the
USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.

2. The indicator will display red while charging, and will turn to green when
fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover.

Note:

1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0
i i 2.5 hours from depletion to fully

Type Dimensions | NoTial | usability
Fenix ARB-L21 Series 21700 | 36V | Recommended |\
Rechargeable Battery(Li-on)| 21700 | 36V Caution® | !
Rechargeable Battery(Li-on
without protecnon%(oard )| 21700 36V Banned x

Warning: It strictly prohibited to use the 18650, CR123A, or 16340 battery.
*21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and
must be treated with caution and handled with care. Only using quality batteries
with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion. Cell
damage or short circuiting caused by using this type of battery is considered user
induced damage and is not covered by any Fenix warranty or liability.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light body back on.

charged with an 18 W or higher-power fast charging adapter.

2. Recharge a stored light every four months to maintain optimum
performance of the battery.

3. Only Eco output can be operated while charging.

Note: These features only work with a Fenix ARB-L21 Series 21700 battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the battery level indicator will automatical-
ly display the battery status for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L21 Series 21700 battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

USAGE AND MAINTENANCE

©Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will
void the warranty.

Fenix recommends using an excellent quality battery.

If the light will not be used for an extended period, remove the battery,
or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
Unscrew the light body half a turn or take out the battery to prevent
accidental activation during storage or transportation.

©OLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted
according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix PD36R V2.0 flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C
charging cable, Holster, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty
card
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WARNUNG

ONICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
ONICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen -
durch die hohe Temperatur der Lampe konnten sich diese entziinden!
ONICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit
dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe
selbst zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)!

Wahrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme — ein
vorsichtiger Umgang ist empfohlen um Verbrennungen aufgrund der
hohen Temperaturen zu vermeiden!

©Die Lampe eine halbe Umdrehung aufdrehen oder den Akku
entnehmen, um ein versehentliches Einschalten in leicht entflammbaren

ANSI/NEMA FL1 TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG ECO STROBE
' AUSGANGSLEISTUNG 1700 Im 800 Im 350 Im 50Im 5Im 1700 Im
® LAUFZEIT 3 Std. 30 Min.* 4Std. 15 Min Std. 45 Min 50 Std 482 Std. I
B REICHWEITE 396 m 268 m 177m 67m 19m ;
© LEUCHTSTARKE 39240 cd 18016 cd 7809 cd 1107 cd 89cd /
x/ SCHLAGFESTIGKEIT im
~¥ WASSERDICHTIGKEIT IP68, 2 m unter Wasser

Aufbewahrungsorten wie Jackentasche oder Ruck k zu vermeiden!
ODie LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fallt die LED
aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE FENIX PD36R V2.0

700 Im max. Ausgangsleistung und 396 m max. Reichweite.

Eine LED des Typs SFT40 mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
Olnklusive eines Akkus des Typs ARB-L21-5000 V2.0.

OTaktischer Heck-Schalter fiir kurzzeitiges und dauerhaftes Licht.
OSeitlicher Taster fiir die Wahl der Helligkeits-Stufe.

Zweiwege-Clip fiir vielfaltige Einsatzmoglichkeiten.

Der USB-C-Ladeanschluss unterstiitzt Schnell-Laden mit 18 W.
OGefertigt aus langlebigem A6061-T6 Aluminium.

OPremium Hart-Anodisierung des Tpys HAIIl mit abriebfestem Finish.
OGrofe: 140,7 x 26,5 x 25,5 mm.

OGewicht: 167 g (inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schalter/Taster

Der taktische Schalter bezeichnet den Heckschalter und der

Funktionsschalter den seitlichen Taster.

Anfaus

Den taktischen Heck-Schalter halb driicken fiir kurzzeitiges Licht, sobald

er losgelassen wird erlischt das Licht.

Voll durchgedriickter Schalter schaltet die Lampe dauerhaft ein. Ein

erneutes Durchdriicken schaltet sie wieder aus.

Modus wechseln

Im angeschalteten Zustand, den seitlichen Taster kurz driicken, um

zwischen den Stufen , Turbo—Eco—Niedrig—Mittel~Hoch” zu wechseln.

Strobe

Im angeschalteten Zustand, den seitlichen Taster fiir 0,5 Sekunden

gedriickt halten, um in den Modus ,Strobe“ zu gelangen. Den Taster

erneut kurz driicken, um in den Haupt-Modus zurlickzukehren.

Intelligente Memory- Funktion

Die Lampe speichert die zuletzt benutzte Helligkeits-Stufe auBer ,Strobe*.

Bel;n erneuten Einschalten startet sie wieder in dieser zuletzt genutzten
tufe.

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-lonen-Akkus
Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Je nach Umgebung

*Die Leistung in der Stufe ,Turbo* wird als

les Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C + 3°C und einer
g und verwendetem Akku konnen die tatsachlichen Werte abweichen!

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN KK

Bezeichnung Typ Spannung | Verwendung
Fenix ARB-L21 Serie 21700 36V empfohlen W
Li-lonen-Akkus 21700 36V Vorsicht* !
Li-lonen-Akkus ohne
Schutzschaltung 21700 36V verboten x

Warnung: Es ist streng verboten Batterien oder Akkus der Typen 18650, CR123A oder
16340 zu verwenden!

*21700 Ll kkus sind starke fiir Zellen
und miissen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitats-Akkus mit zusatzlicher
Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu
minimieren. sind dden und potentielle Risiken,
denen sich der Nutzer bewusst sein sollte und die nicht durch die Haftung bzw. Garantie
von Fenix abgedeckt werden.

AKKU WECHSELN

Den Lampenkérper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in
Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkorper wieder
festschrauben.

AKKU LADEN

1.Die Staubschutzkappe 6ffnen um den Ladeanschluss freizulegen, dann
den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladebuchse der Lampe stecken.

Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgelst wird

2. Die Lade-Kontroll-LED leuchtet rot wahrend des Ladevorganges und
wechselt auf griin, wenn der Akku vollstandig geladen ist.

3. Nach Abschluss des Ladevorganges die Staubschutzkappe schlieRen.
Hinweis:1.Die normale Ladedauer des mitgelieferten Fenix-Akkus
ARB-L21-5000 V2.0 betragt ungefahr 2,5 Stunden vom Zustand ,komplett
entladen” zu ,vollstandig aufgeladen” einem 18 W-Schnell-Ladegerat.

2. Eine nicht verwendete Lampe alle vier Monate nachladen, um eine
optimale Leistung des Akkus zu gewahrleisten.

3. Es kann nur die Stufe ,Eco” wahrend des Ladevorganges genutzt werden.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit den 21700er Akkus der ARB-L21 Serie
von Fenix.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Beim Einschalten der Lampe zeigt die Kontroll-LED fiir 3 Sekunden den
Ladestand des Akkus an.

Griin leuchtend: voll 100% - 85%

Griin blinken: ausreichend 85% - 50%

Rot leuchtend: schwach 50% - 25%

Rot blinkend: kritisch 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit den 21700er Akkus der ARB-L21 Serie
von Fenix.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Warme, besonders bei
langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 60°C oder héher erreicht
wird, schaltet die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die

Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur der Lampe wieder unter
60°C fallt, kann wieder in die hoheren Helligkeits-Stufen gewechselt werden.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung 3 V unterschreitet, wechselt die Lampe in den
nachste niedrigere Stufe bis ,Eco” erreicht ist. Wenn dies in der Stufe
4Eco” passiert, blinkt die Lade-Kontroll-LED rot, um an das Aufladen oder
Austauschen des Akkus zu erinnern. Um eine weitere Nutzung zu
gewahrleisten schaltet sich die Lampe nicht automatisch aus, bis der
Akku vollstandig entladen ist.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit den 21700er Akkus der ARB-L21-Serie
von Fenix.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Offnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schaden an der
Lampe fiihren und die Garantie erlischt.

Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.

Bei langerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollten die Akkus entfernt
rden, um Schaden aufgrund Auslaufens zu verhindern.

Die Lampe eine halbe Umdrehung aufdrehen oder den Akku
entnehmen, um evtl. Schaden durch Lagerung oder Transport zu
verhindern.

Haufiger Gebrauch kann zum Verschlei der O-Ring-Dichtung fiihren.
Den Dichtring durch einen original-O-Ring ersetzen, um die Dichtigkeit zu
gewahrleisten.

©ORegelmaRiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine
zuverlassige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kdnnen zum
Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren —
folgendes ist zu priifen:

A: Entladener Akkus.

Losung: Akku laden oder austauschen (sicherstellen, dass der Akku den
Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Lésung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getrénkten
Wattestabchen saubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den
autorisierten Fachhéndler kontaktieren.

VERPACKUNGSINHALT

Taschenlampe Fenix PD36R V2.0, Akku ARB-L21-5000 V2.0, USB-C-
Ladekabel, Handschlaufe, Gurteltasche, Ersatz-O-Dichtring, Gebrauch-
sanweisung, Garantiekarte

AVVERTENZE

©OMantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!
Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di

PARAMETRI TECNICI

bruciare I'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta .

NON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni
personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si
guastano!

©Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi periodi,
determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione
all'uso sicuro per evitare scottature.

Svitare il corpo della torcia di mezza rotazione o rimuovi la batteria
dalla torcia per evitare l'attivazione accidentale quando la torcia &

ANSI/NEMA FL1 TURBO ALTO MEDIO BASSO ECO STROBE
% LUCE 1700 lumen 800 lumen 350 lumen 50 lumen 5 lumen 1700 lumen
® DURATA 3 ore 30 minuti* 4 ore 15 minuti 7 ore 45 minuti 50 ore 482 ore /
DISTANZA 396 metri 268 metri 177 metri 67 metri 19 metri /
© INTENSITA 39240 candele 18016 candele 7809 candele 1107 candele 89 candele J
x/ RESISTENZA ALL'IMPATTO 1 metro
~¥" IMPERMEABILITA IP68, 2 metri sott'acqua

Luce rossa lampeggiante: 25% - 1% carica
Nota: Questa funzione funziona solo con una batteria Fenix ARB-L21
Series 21700.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La torcia accumulera molto calore quando usata con livelli di uscita elevati
per lunghi periodi. Quando la torcia raggiunge una temperatura di 60°C o
piu, la luce ridurra automaticamente alcuni lumen per ridurre la
temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto di 60°C, la torcia
richiamera gradualmente il livello di uscita standard.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
OII LED di questa torcia non & sostituibile; quindi I'intera torcia andrebbe
sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

Nota: Le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una
temperatura di 21£3°C e umidita del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodgtto possono variare in base a diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente
utilizzata.

*La modalita Turbo é misurata nel totale del tempo di funzionamento, compresa I'uscifa a livelli ridotti a causa del di della

Quando il livello di tensione scende al di sotto di 3,0 V, la torcia passa a
una luminosita inferiore fino alla modalita Eco. Quando cid accade in
modalitd Eco, lindicatore del livello di carica lampeggera in rosso per

integrato.

(ITALIANO) TORCIA FENIX PD36R V2.0

Massima potenza luminosa di 1700 lumen e distanza del fascio di 396
metri.

Utilizza un LED Luminus SFT40 con una durata di 50.000 ore.

Inclusa una batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.

OL'interruttore tattico sulla coda controlla le funzioni di accensione
momentanea e costante.

OL'interruttore laterale montato sul collo controlla la selezione della
luminosita.

Clip bidirezionale per soddisfare diverse esigenze di illuminazione.

a porta di ricarica USB Type-C supporta la ricarica rapida fino a 18 W.
Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.

Finitura premium tipo HAIIl anodizzata antiabrasiva.

Dimensioni: 140,7 x 26,5 x 25,5 mm

Peso: 167 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori
L'interruttore sulla coda & l'interruttore tattico, mentre I'interruttore laterale
¢ linterruttore funzionale.

Accensionefspegnimento

Toccare leggermente l'interruttore sulla coda per accendere momentanea-
mente la torcia, rilasciarlo e la luce si spegnera.

Premere completamente l'interruttore tattico per accendere costantemente
la luce, premere nuovamente per spegnere la luce.

Cambio modalita
Con la luce accesa, premere una volta l'interruttore laterale per passare tra
le modalita Turbo—Eco—Bassa—Media—Alta.

Strobo

Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per
0,5 secondi per accedere alla modalita strobo, premere nuovamente una
volta per tornare alla modalita generale.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza I'ultima modalita di uscita selezionata escludendo lo
strobo. Quando viene riaccesa, verra richiamata I'ultima modalita utilizzata.

SPECIFICHE BATTERIA

Tipo Dimensioni x‘;':: ngailg Usabilita
Serie Fenix ARB-L21 21700 36V W
Batteria ricaricabile (Li-ion): 21700 36V Attenzione * | 1
Batteria ricaricabile (Li-ion) N N
senza circuito di protezione 21700 36V Vietato

Attenzione: E strettamente vietato utilizzare le batterie 18650, CR123A 0 16340.
*Le batterie Li-on 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni

e devono essere con cautela e cura. Utilizzare solo
batterie di qualita con protezione del circuito ridurra il potenziale rischio di
combustione o esplosione. Eventuali danni alle celle o cortocircuiti causati
dallutilizzo di questo tipo di batteria sono considerati danni causati dall'utente e
non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilita di Fenix.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il corpo della torcia e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+)
rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare il corpo della torcia.

RICARICA

1.Aprire la copertura antipolvere per accedere alla porta di ricarica, quindi
collegare I'estremita USB Type-C del cavo di ricarica alla torcia.

2.l LED indicatore sara rosso durante la ricarica e diventera verde
quando la ricarica sara completa.

3.Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere la copertura
antipolvere.

Nota:

1.1l tempo normale di ricarica della batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0
inclusa & di circa 2,5 ore da scarica completa a piena carica con un
adattatore di ricarica rapida da 18W o superiore.

2 Ricaricare una torcia conservata ogni quattro mesi per mantenere le
prestazioni ottimali della batteria.

3.Durante la ricarica, & possibile utilizzare solo la modalita Eco.

Nota: Questa funzione funziona solo con una batteria Fenix ARB-L21
Series 21700.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

Ogni volta che la torcia viene accesa, l'indicatore del livello della batteria
mostrera automaticamente lo stato della batteria per 3 secondi

Luce verde accesa: 100% - 85% carica

Luce verde lampeggiante: 85% - 50% carica

Luce rossa accesa: 50% - 25% carica

ricordarti di sostituire o ricaricare la batteria. Per garantire un uso normale,
la torcia non si spegnera automaticamente e funzionera fino a quando la
carica della batteria sara esaurita.

Nota: Questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile Fenix
ARB-L21 Series 21700.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

©OSmontare la testa sigillata pud danneggiare la torcia e invalidare la
garanzia.

Fenix consiglia di utilizzare una batteria di eccellente qualita.

Se la torcia non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la
batteria, altrimenti la torcia potrebbe danneggiarsi a causa di perdite
elettrolitiche o esplosioni della batteria.

©OSuvitare il corpo della torcia di mezza rotazione o rimuovere la batteria
per evitare attivazioni accidentali durante la conservazione o il trasporto.
©OL'uso a lungo termine pud provocare I'usura dell'O-ring. Per mantenere
una tenuta stagna, sostituire I'anello con uno di ricambio approvato.
Pulire periodicamente i contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché contatti sporchi possono causare un lampo
intermittente, un'accensione intermittente o addirittura il mancato
accendersi della torcia per i seguenti motivi:

A: Livello di batteria insufficiente.

Soluzione: Sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria sia
inserita secondo le specifiche del produttore).

B: Filettature, contatti sulla scheda PCB o altri contatti sporchi.

Soluzione: Pulire i punti di contatto con un cotton fioc imbevuto di alcol
isopropilico.

Se i metodi sopra non funzionano, contatta il tuo distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

Torcia Fenix PD36R V2.0, batteria ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica
USB Type-C, fodero, cordino, anello di ricambio, manuale utente, scheda
di garanzia




/\ AVERTISSEMENTS

OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !

©ONe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
iconque !

ON'éclairez pas les objets inflammables a courte distance, pour éviter de
les briler ou de provoquer un danger dil & une température élevée !
ON'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

©OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.
Veillez a une utilisation stre pour éviter les bralures.

©ODévissez le corps de la lampe d'un demi-tour ou reftirez la batterie pour
éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un
environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs a dos !
OLa LED de cette lampe n'est pas remplagable, donc toute la lampe doit
étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANGCAIS) LAMPE TORCHE FENIX PD36R V2.0

©OPuissance maximale de 1700 lumens et portée maximale de 396 métres.
©OUtilise une LED Luminus SFT40 d'une durée de vie de 50 000 heures.
©Une batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluse.

interrupteur tactique arriére commande les fonctions d'allumage et
d'extinction momentanées et constantes.

Clip de fixation & double position pour une attache polyvalente.
©OLe port de charge USB Type-C prend en charge la charge rapide jusqu'a
18 W.

©OFabriquée en aluminium durable A6061-T6.

OFinition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIIl.
Dimensions : 140,7 x 26,5 x 25,5 mm.

©Poids : 167 g(batterie incluse).

MODE D’EMPLOI

Interrupteurs

Linterrupteur arriére est l'interrupteur tactique, et l'interrupteur latéral est

I'interrupteur fonctionnel.

Marche/arrét

Appuyez sur l'interrupteur arriére pour allumer momentanément la lampe,

relachez l'interrupteur et la lampe s'éteindra.

Appuyez a fond sur linterrupteur tactique pour activer la lampe en

permanence, appuyez une fois de plus pour I'éteindre.

Commutation de mode

Lampe allumée, un simple clic sur linterrupteur fonctionnel permet de

ga:tser d'un mode a l'autre dans I'ordre Turbo—Eco—Faible—Moyen—
ort.

Strobe

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur fonctionnel et

PARAMETRES TECHNIQUES

interrupteur latéral monté sur le col contréle la sélection de la luminosité.

ANSI/NEMA FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE ECO STROBE
' PUISSANCE 1700 lumens, 800 lumens 350 lumens 50 lumens 5 lumens 1700 lumens,
(® AUTONOMIE 3 heures 30 minutes* | 4 heures 15 minutes | 7 heures 45 minutes | 50 heures 482 heures /
B PORTEE 396 métres 268 métres 177 matres 67 métres 19 métres /
+ INTENSITE 39240 candela 18016 candela| 7809 candela 1107 candela 89 candela
=/ RESISTANCE AUX CHUTES 1 métre
~¥" sL E 1P68, 2 métres sous Ieau

Remarque : les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Feni
taux ' humidité de 50 %-80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en foncti
“L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées & puissance réduite dues & la tempé

maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode Strobe,
puis cliquez a nouveau sur l'interrupteur fonctionnel pour revenir au mode
général.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise la demiére sortie sélectionnée, a I'exception du Strobe.
Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utilisée est rappelée.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

en utilisant a batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0  la température de 21 +3 °C avec un
n de I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.
rature et au systéme de protection incorporé 4 la lampe.

connectez I'extrémité USB Type-C du cable de charge & la lampe torche.
2. Lindicateur s'affiche en rouge pendant la charge et passe au vert lorsque
la charge est compléte.

3. Une fois la charge terminée, veillez a fermer le cache anti-poussiére.
Remarque :

1. Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0
incluse est d'environ 2,5 heures pour une batt & 6 6

Lorsque la température descend en dessous de 60 °C, la lampe revient
p i 1t au niveau de pui standard.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous de 3,0 V, la lampe est
programmeée pour passer a un niveau de luminosité inférieur jusqu'a ce que
la sortie Eco soit atteinte. Lorsque cela se produit en sortie Eco, l'indicateur
de niveau de batterie clignote en rouge pour vous rappeler de remplacer ou
de recharger la batterie. Pour garantir une utilisation normale, la lampe ne
s'éteint pas automatiquement et fonctionne jusqu'a ce que le niveau de la
batterie soit épuisé.

Remarque : cette fonction n‘opére qu'avec une batterie Fenix ARB-L21
Series 21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

OLe démontage de la téte scellée peut endommager la lampe et annulera
la garantie.

enix recommande ['utilisation d'une batterie d'excellente qualité.

i la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la
batterie, car la lampe pourrait étre endommagée par une fuite d'électrolyte
ou une explosion de la batterie.

)Dévissez le corps de la lampe d’un demi-tour ou retirez la batterie pour
viter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
©OUne utilisation prolongée peut entrainer I'usure du joint torique. Pour
maintenir une bonne étanchéité, remplacez le joint torique par un modéle de
rechange approuveé.

erie
jusqu'a la charge compléte de celle-ci avec I'adaptateur de charge rapide de
18 W.

2. une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les

Type Dimensions | Voltage
21700 36V

Emploi

Fenix ARB-L21 Series Recommandé | |y

Batterie(Li-ion) 21700 | 36V | Mise en garde* | !

Batterie(Li-ion) N
sans circuit de protection

21700 36V Interdite

Avertissement : il est strictement interdit d'utiliser les piles 18650, CR123A ou 16340.
“Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes congues pour des applications
commerciales et doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec précaution.
Nutiisez que des batteries de qualité dotées d'un dispositif de protection des circuits,
ce qui réduira le risque de combustion ou d'explosion ; mais les dommages aux cellules
ou les courts-circuits sont des risques que 'utilisateur assume.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le corps de la lampe et insérez la batterie avec le coté anode (+)
vers la téte de la lampe, puis revissez le corps.

RECHARGEMENT

1.0uvrez le cache anti-poussiére pour révéler le port de charge, puis

performances optimales de la batterie.

3. Seule la sortie Eco peut étre utilisée pendant la charge.

Remarque : cette fonction n‘opére qu'avec une batterie Fenix ARB-L21
Series 21700.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, l'indicateur de niveau de batterie
affiche automatiquement I'état de la batterie durant 3 secondes.

Témoin vert allumé : saturé 100 % - 85 %

Témoin vert clignotant : suffisant 85 % - 50

Témoin rouge allumé : faible 50 % - 25 %

Témoin rouge clignotant : critique 25 % - 1 %

Remarque : cette fonction n‘opére qu'avec une batterie Fenix ARB-L21
Series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule énormément de chaleur lorsqu'elle est utilisée & des
niveaux de puissance élevés durant des périodes prolongées. Lorsque la
lampe atteint une température de 60 °C ou plus, elle diminue automatique-
ment sa puissance de quelques lumens pour réduire la température.

Ole périodique des contacts de la batterie améliore les

performances de la lampe, car des contacts sales peuvent entrainer un

vacillement de la lampe, une brillance intermittente ou méme une absence

d'éclairage pour les raisons suivantes :

A faible niveau de la batterie.

Solution : remplacez ou rechargez la batterie (assurez-vous que la batterie

est insérée conformément aux spécifications du fabricant).

B : les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé ou d'autres contacts

sont sales.

Solution : nettoyer les contacts avec un coton-tige légérement imbibé
"alcool.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre
distributeur agréé.

Lampe torche Fenix PD36R V2.0, batterie ARB-L21-5000 V2.0, cable de
rechargement USB Type-C, étui, dragonne, joint torique de rechange,
manuel de I'utilisateur, carte de garantie

/\ PARAMETROS TECNICOS

iDeje esta linterna fuera del alcance de los nifios!

iNO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

iNO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las altas
temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se
vuelvan inflamables/encender!

ONO use la linterna de manera inapropiada, como sujetar la unidad con
laboca, ya que podria causar lesiones personales graves o la muerte sila
linterna o la bateria interna fallan.

OEsta linterna acumulara una cantidad significativa de calor durante el
funcionamiento, lo que resultara en una alta temperatura de la carcasa de
la linterna. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.
©Desatornille el cuerpo de la linterna media vuelta o retire la bateria de la
linterna para evitar la activacion accidental cuando la linterna se coloca en
un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.

OEILED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, sera necesario
reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida (il

(ESPANOL) LINTERNA FENIX PD36R V2.0

©OPotencia maxima de 1700 limenes y distancia de haz de 396 metros.
OUtiliza un LED Luminus SFT40 con una vida Gtil de 50 000 horas.
©Se incluye una bateria Fenix ARB-L21-5000 V2.0.

A FL1 TURBO ALTO MEDIO BAJO ECO ESTROBO

2 POTENCIA 1700 lamenes 800 lamenes 350 limenes 50 lumenes 5 lamenes 1700 lamenes
(® AUTONOMIA 3 horas 30 minutos * | 4 horas 15 minutds | 7 horas 45 minutos 50 horas 482 horas /
B DISTANCIA 396 metros 268 metros 177 metros 67 metros 19 metros ;
4+ INTENSIDAD 39240 candelas 18016 candelas| 7809 candelas 1107 candelas | 89 candelas /

«/ RESISTENCIA A IMPACTOS

1 metro

¥ sl E

1P68, 2 metros bajo el agua

Nota: Las_especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas producitias por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la bateria Fenix
S ]

ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 213 °C y una humedad del 50 % al 80 %
trabajo y Ia bateria utilizada

“La potencia Turbo se mide en total del tiempo de ejecuci6n, incluida la baja de pote

durante 0,5 segundos para ingresar a la luz estroboscépica, haga clic una
vez mas para volver al modo General.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la ultima potencia seleccionada excluyendo la luz

El interruptor trasero tactico controla las funciones de er pa-
gado momentaneo y constante.

OEl interruptor lateral montado en el cuello controla la seleccion de brillo.
©OClip de cuerpo bidireccional para diferentes demandas de iluminacion.
OEI puerto de carga USB tipo C admite una carga rapida de hasta 18 W.
Hecho de aluminio duradero A6061-T6.

Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIIl de primera calidad.
©OTamafio: 140,7 x 26,5 x 25,5 mm.

©OPeso: 167 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Interruptores

El interruptor trasero es el interruptor tactico y el interruptor lateral es el
interruptor funcional

Encendido/Apagado

Toque el interruptor trasero para encender momentaneamente la linterna,
suéltelo y la luz se apagara.

Presione completamente el interruptor tactico para encender
constantemente la luz, presione una vez mas para apagar la luz.
Cambio de Modos

Con la luz encendida, haga un solo clic en el interruptor funcional para
recorrer Turbo—Eco—Bajo—Medio—Alto.

Estrobo

Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor funcional

estr ica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperara la potencia
utilizada anteriormente.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

Voltaje

Tipo Dimension | NO#® | Usabilidad
Fenix ARB-L21 Series 21700 36V | Recomendada | v
Bateria recargable o
oo s 21700 36V | Precaucion” | !
Bateria recargable (iones de litio)| 21700 36V Prohibida | x
sin tablero de proteccion :

Advertencia: Esta estrictamente prohibido usar la bateria 18650, CR123A 0 16340.
“Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para
aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse con
cuidado. Solo el uso de baterfas de calidad con proteccion de circuito reducira el
potencial de combustion o explosion. Los dafios a las celdas o los cortocircuitos
causados por el uso de este tipo de bateria se consideran darios inducidos por el
Usuario y no estan cubiertos por ninguna garantia o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque el cuerpo de la linterna e inserte la bateria con el lado del
anodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo de
laluz.

El rendimiento real de este producto puede variar segun los diferentes entornos de

cia a niveles reducidos debido al de 6n de

CARGA

1. Abra la cubierta antipolvo para revelar el puerto de carga, luego conecte
el extremo USB tipo C del cable de carga a la linterna.

2. El indicador se mostrara rojo durante la carga y se volverd verde
cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, asegurese de cerrar la cubierta antipolvo.

Nota:

1. El tiempo de carga normal de la bateria Fenix ARB-L21-5000 V2.0

incluida es de aproximadamente 2,5 horas desde el agotamiento hasta la

carga completa con el adaptador de carga rapida de 18 W o de mayor

potencia.

2. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener

un rendimiento 6ptimo de la bateria.

3. Solo se puede operar la potencia Eco durante la carga.

Nota: Esta funcién solo funciona con una bateria Fenix ARB-L21 Serie
0.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se enciende la linterna, el indicador de nivel de bateria
mostraré automaticamente el estado de la bateria durante 3 segundos.
Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

2‘10;?):0Eaa funcion solo funciona con una bateria Fenix ARB-L21 Serie

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumularéd mucho calor cuando se utilice a altos niveles de
potencia durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcance una
temperatura de 60°C o mas, la luz bajara automaticamente unos cuantos
lumenes para reducir la Cuando la cae por
debajo de 60°C , la luz recuperard gradualmente el nivel de potencia
estandar.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo de 3,0 V, la linterna se programa
para cambiar a un nivel de brillo mas bajo hasta que se alcance la
potencia Eco. Cuando esto sucede en la potencia Eco, el indicador de
nivel de bateria parpadea en rojo para recordarle que reemplace o
recargue la bateria. Para garantizar un uso normal, la linterna no se
apagara automaticamente y funcionara hasta que se agote el nivel de la
bateria.

Nota: Esta caracteristica solo funciona con una bateria recargable Fenix
ARB-L21 Serie 21700.

USO Y MANTENIMIENTO

esmontar el cabezal sellado puede dafiar la luz y anulara la garantia.
enix recomienda utilizar una bateria de excelente calidad.

)Si no se utilizara la linterna durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la luz podria dafiarse debido a una fuga de electrolito o explosién
e la bateria.

esatornille el cuerpo de la linterna media vuelta o saque la bateria
para evitar la activacion accidental durante el almacenamiento o el
transporte.

| uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta térica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.

Ola limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la ldampara, ya que los contactos sucios pueden hacer que
la lampara parpadee, brille de forma intermitente o incluso que no se
encienda por las siguientes razones:

A: Bajo nivel de bateria.

Solucién: reemplace o recargue la bateria (asegurese de que la bateria
esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.
Solucion: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodéon
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix PD36R V2.0, bateria ARB-L21-5000 V2.0, cable de carga
USB tipo C, funda, cordén, junta térica de repuesto, manual de usuario,
tarjeta de garantia

/\ BHUMAHMUE

O lepxuTe hoHapuk BHE AocsiraeMocTu aeTei!

He ceTute komy-nu6o B rnasal

OHe cBeTUTe Ha 06bekTbI U3 GNMN3KOTO PacCTOAHNUA YTOGbI He ObXeub
vnu nomxeyb ux!

©OHe ucnonkayite hoHapuK HeHaanexawwm o6pasom, Hanpumep He
Kkycaiite ero 4Tobbl u3bexars Tpasm!

O®oHapuK BbILENSIET MHOTO TENna Mpyu WUCTIONb30BAHUM B TeYeHUue
[LMTENBHOTO BPEMEHM, YTO MPUBOAWT K BLICOKOV TeMMepaType kopryca.
Wcnonbayiite  doHapuk ¢ AOMKHOA  OCMOTPUTENBHOCTbIO,  UTOBbI
13Gexarb OXOroB.

©OOTKpyTUTE KOpPNyC hoHapuka UMMM U3BMEKUTE aKKyMynsTop uToGbl
13BEeXaTb CryyanHoro BKIKOHEHNS TaM, TAE OHO MOXET YTO-TO MOfKeub,
Hanp1mep KapmaH Wi piok3ak.

©OCseToavoA 3TOM0 HaNoBHOTO oHapst He MOASIEKUT 3aMeHe; NOITOMY
110 OKOHYAHWN CPOKa Cryk6Ebl CBETOANOAA HEOBXOAUMO 3aMEHNUTL BECh
hoHapuK.

(PYCCKMM) ®OHAPUK FENIX PD36R V2.

1700 ntom ApkocTb 1 396M MakcumanbHas AanbHOBOMHOCTb.

E\_,Ol/(l)%né)nbsyemﬂ ceetoauon Luminus SFT40 LED co cpokom cryx6bl B
.

OB komnnekTe akkymynsitop Fenix ARB-L21-5000 V2.0

©TakTdeckas kHomnka B Topue hoHapyka Ans BKIOYEHNs MOMEHTarb-

IO MM MOCTOSHHOTO CBETa.

KHorka y ronosbl hoHapvka Ans nepeknioyeHnsi YypoBHER ApKOCTU.

2-CTOPOHSS KNWNca Ans pasHbIX BapUaHTOB kpenneHus doHapuka.

OBctpoeHHbii 18BT Type-C pasbém BbICTpoit 3apsiaku.

OLensHomeTannuyeckuit kopnyc n3 A6061-T6 anioMMH1eBOro cnnasa.

YcTornuMBOE K LiapanuHam aHoavupoBaHne npemuym-knacca tuna HAIIL

Paamep: 140,7 x 26,5 x 25,5 Mm.

Bec: 167 r (Bknto4as akkymynstop).

YNPABNEHUE

Knonku

TakTudeckas KHOMKa Ha Topue (oHapuka U (hyHKUMOHANLHAS KHOMKE Y
roroBbI.

BKI/BbIKN

He A0 KOHUA HaXMWTE Ha TaKTWHYECKYIO KHOMKY, 4TOGbI BKIHOYUTH
MOMeHTarnbHbI caet. OTnycTuTe @€, U CBET NoracHeT.

TMOMHOCTLI0 HAXMUTE XBOCTOBOM NEPEKovaTerlb, YToBk! BKIIOYMTE Mk
BBIKIIOUTb POHAPMK.

CmeHa ypoBHeW SipKoCTh

W3 BKI1 HaxumaiiTe hyHKLMOHAmbHYIO KHOMKY, YTOBbl CMEHATb YPOBEHb
sipkocTy B nopsiake Turbo—3ko—Huakunii—CpeaHnii—BbIcokuit.

Ctpo6

W3 BKJ1 HaxmuTe 1 yaepxusaiTe (yHKUMOHANbHYIO KHOMKY B TeyeHue
0,5 cekyHapl, 4TOGbl BKMIOYMTb CTPOB, HaxmuTe ewe pas, 4TOGbI
BEPHYTLCS B OCHOBHYIO JIMHEIKY MOCTOSIHHOTO CBETa.

TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU

ANSI/NEMA FL1 TYPEO BbICOKUM CPEQHUA HU3KMA KO CTPOB
' APKOCTb 1700 niom 804 niom 350 niom 50 niom 5 niom 1700 niom
(®© BPEMS PAEOTbI 34 30 MuH* 4415 mam 7445 MuH 504 4824 /
OANBHOBOMHOCTh 396 M 268 m 177m 67m 19m /
VHTEHCMBHOCTb CBETOBOIO MOTOKA | 39240k 18016 ka 7809 k3 1107 ka 89 /
s/ YOAPOMPOYHOCTb 1m
~¥" BNATO3ALMTA 1P68, norpyxeHvie Ha myGuHy 10 2 M
e iy i e uer s ARB[21.5000 V2.0 v TeMneparype. 3TE3-G - enanaocTA 50% - 05 Samecns

¢
XapaKTEpYCTIKI 3TOrO POAYKTA MOTYT MEHSTLCS B 3aBUCHMOCTU OT Pa3MHbIX YCIOBMIL
* SpKkocTb B pexume TypGo UIMEPSIeTcs B Lienom 3a obluee Bpems paBoTbi, BKlovas
MeXaHyama 3auTsl oT Neperpesa

WHTennekTyansHas cxema namsTi peXxX1MMoB

DOHapMK 3aNOMHUT MOCNEAHUA MCNONb30BaHHbIA YPOBEHb APKOCTI
MOCTOSHHOTO CBETa 3a ctpo6a. Mpu OHapHK
6GyAeT CBETUTL Ha MOCeAHEM MCTIoNb30BaHHOM YPOBHE SPKOCTM

CNELNDOUKALIUA MO MUTAHUIO

aBOTY Ha MOHUKEHHLIX YPOBHSIX, HA KOTOPbIE (HOHAPH NEPEXOLUT W3-3a CpaBaTbiBaHHs

1.0TKpOIiTe NbINE3aLLUUTHYIO KPbILLKY, BCTaBbTe padbem USB-C B pasbém
3apsiakv hoHapuka.

2.Bo Bpemsi 3apsiaku uHaukaTop GyaeT ropetb KpacHbIM, @ Npu MonHon
3apsiKe CTaHET 3eMeHbIM.

3.Mocne 3aBepiieHns 3apsiakM OBS3ATENBHO 3aKPONTE MbINE3ALMTHYIO
KPBILLIKY.

BrumaHve

€Msl MOMHOM 3apsiAKM KOMMIEKTHOTO akKyMynsTopa

Tun Paswmep | Hanpsixenue | Mcnonbaosaune

1.Hopr B
Fenix ARB-L21-5000 V2.0 cocTaenser npuénuautensHo 2,5 4 npu
ucnoj 18BT unu 6onee mowyHoro BIM.

Cepuist Fenix ARB-L21
Tepesapsxaembie Li-ion
akkyMYNATOPbI

Mepesapsxaemsie Li-on
aKkkyMYTISTOpbI 663 NnaThi

21700 36V PekomerpoBaHo |/

21700 36V C BHUMaHMeM*

21700 36V 3anpeueHo x

18650, CR123A, unn 16340
akkymynaTopi!

*TIMTWH-MOHHBIE _akkyMynsTOps! 21700 (hOM-(HaKTOPa - 3TO MOLUHBIE JneMeHTbI
nuTanus, ana p W C HaMM crienyeT

c " W WTe TONbKO
aKKYMYSTODI C NNATOV 3ALLUTI, 3TO CHAIMT BEOATHOCTE BOIOPAHWS WM BIPbIBA;
HO NOBDEXAGHE ONEMEHTOB WM KOPOTKOE 3aMblkaHAe NPeACTABSIOT COBOM
NOTEHUMANBHEIE PUCKM, KOTOPbIe MPMHUMAST HA CEbs MOMbaoBaTenls M He

raparviei unu Fenix.

3AMEHA AKKYMYNIATOPA

OTKpyTUTE KOPNYC (hoHapuka 11 BCTaBLTE aKKyMynATOp MIocoM (+) K
ronoBe, NoToM NPUKPYTUTE KOpMyc 0GpaTHo.

3APAOKA

2.3apshkaiiTe XpaHsALWMACA (OHapb Kaxable YeTbipe Mecsla, HYToBbl
) yto paBoTy aKkkymynsTopa.

3.Bo Bpema 3apaakn GyaeT AOCTYNeH Tonbko JKO yPoBEHb APKOCTH.

BHumanue: 31o pabotaet Tonbko ¢ 21700 akkymynsitopom cepumn Fenix

ARB-L21.

WHOUKALUA YPOBHA 3APAOA

Kaxablit pa3, koraa (oHapuk BKIIOMAETCsl, MHANKATOP YPOBHSA 3apsaa
aKkymynsTopa B CepeauHe KHOMKA aBToMatiyecku oTobpaxaetcs B
TeyeHne 3 cekyHa.

3enéHblit ceeT: nonHeiin 3apsaa 100% - 85%

BenéHblit CBET MUraeT: AOCTaTONHbIN 3apsa 85% - 50%

KpacHblit cBeT: Hu3kuii 3apsa 50% - 25%

KpacHblii CBET MUraeT: KpUtu4ecku Huskon 25% - 1%

i;vgmf;*e: 370 paboraet Tonbko ¢ 21700 akkymynsTopom cepum Fenix

WHTENNEKTYANbHASA 3ALLUUTA OT NEPErPEBA

Mpn  ucnonb3oBaHM (hoHapuka Ha BLICOKOI SPKOCTW B TeueHne

[AnMTENbHOTO BpeMeH, ToT GyAeT BblenaTs MHoro Tenna. Koraa kopryc
choHapuka AocTUrHeT Temnepatypbl 60°C unw Bbilwe, APKOCTL aBToMaTh-
{eckM ynaget, 4Tobkl CHU3UTB Harpes kopyca. Korna Temneparypa ynaget
Hinke 60°C, SPKOCTb NOCTENEHHO BEPHETCSA Ha OBbI4HBIN YPOBEHD.

NPEAYNPEXOEHWE O HU3KOM HAMNPSAXEHUN

Koraa ypoBeHb HanpsbkeHWst akkymynstopa nagaet Huke 3,0 B, hoHapuk
3anporpamMMMpoBaH_Ha _MepekrioyeHne Ha Gonee HM3KkuiA ypoBeHb
SAPKOCTW BNNOTb 710 3KO. Ecnu 370 cnyumTes B pexume Ko, TO MHAMKATOP
YPOBHsi 3apsiia hOHapuKa GYAET MUraTh KDACHBIM, YTODbI HAMOMHUTL
Bam 0 HEOBXOMIMOCTY NOA3APSANTL MU 3AMEHUTL aKKyMyNsITop. YTo6b!
06ecrneumnTb HOPMAILHOE UCTOfb30BaHNE POHAPMKA, TOT HE BLIKIIOUTCS
asTomaTu4eckn u Gyner paboTaTh Moka akkymynsTop MOMHOCTBIO He
paspsiauTes.

BHumatHue: 31o pabotaet Tonkbko ¢ 21700 akkymynsitopom cepumn Fenix
ARB-L21.

UCNONb30OBAHUE U OBCITYXXUBAHUE

OPa3sbopka 3anedataHHol rofioBbl (hoHapuKa MOXET MPUBECTU K ero
MOBPEX/IEHNIO 1 aHHYNIMPOBAHMIO rAPAHTUN.

OFenix pekoMeHyeT UCTONb30BaTh TOMbKO Ka4YECTBEHHBIE 3aLLMLLEH-
HbIE aKKyMYMSITOpbI.

©OBo Bpems TPaHCMOPTMPOBKN UnK ecnn hoHapb He Byaet mcnonk3o-
BaTbCsl B TEYEHNE [INUTENLHOTO BPEMEHI, M3BIIEKUTE akKyMYmSTOp, MHave
hoHapb MOXET GbiTb NOBPEX/IEH 13-3a YTEHKM AMEKTPONMATA.
©OTKpyTMTE KOpNyC hOHapuka UMMM WU3BNEKUTE akKyMynsTop, YTobbl
NpeaoTBpaTUTL  CIyYaliHOe  BKIIOYEHWE BO BPEMS XPaHeHus wunm
TPaHCMIOPTUPOBKY.

O[flnnTenbHoe — MCIONb3oBaHWE — MOXET  MPUBECTW K M3HOCY
YNMOTHATENBHOMO KoMbla. [nsi NogaepkaHus Haanexalero YpoBHs
Thl KOMbLIO 005! 3anacHbiM 13 KOMMNeKTa.

OTMeproanyeckas YnCTKa KOHTAKTOB 6aTapew ynyyluaeT XxapakTepucTki
choHapuka, TaK Kak rpsidHble KOHTAKTbl MOryT BbI3BaTb MepLaHue,
NPEpLIBUCTBIN CBET (hOHAPS UMW [aXke OTCYTCTBUE CBETA MO CrIE/IOLMM
npUIMHaM:

A: AkkymynsTop TpebyeT 3ameHbi.

Pewetve: savernTe Gatapeio (y6eautecs, 4To akkyMynsTop BCTaBIeH B
COOTBETCTBIM CO cneumduKaLmsMn NPoN3BoaAUTeNs).

B: KOHTaKT Ui KOHTaKT akkyMynsiTopa Ui (hoHapuika 3arpsiaHeHbl.
PelleHme: O4NCTATE MECTa KOHTAKTa BaTHBIM TAMMOHOM, CMOYEHHbIM B
ME[IMLMHCKOM CTIpTe.

ECr  BbileyKkasaHHble MeTofbl  He
aBTOPM30BAHHOMY AMCTPUBLIOTOPY.

B KOMMNNEKTE

®oHapuk Fenix PD36R V2.0, akkymynsitop ARB-L21-5000 V2.0, USB
Type-C kabenb 3apsaku, uYexon, TEMMsK, YNNOTHUTENbHOE KOMbLO,
PYKOBOJICTBO, rapaHTUIAHbIA TanoH

paboratot, ofpaTtutech Kk
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/\ UPOZORNENi

©Umistéte tuto svitilnu mimo dosah déti!

ONesvitte svitiinou nikomu pfimo do oéi!

Nesvitte na hoflavé pfedméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k
jejich poskozeni nebo ke vzniku nebezpeti v dusledku vysoke teploty!

O 8vitiinu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpsobem, napf. kousanim do
ust, aby nedo$lo ke zranéni osob nebo ohroZeni Zivota pfi selhani
svitilny nebo baterie!

OTato svitilna béhem provozu vysokych rezimi akumuluje velké
mnoZstvi tepla, coz méa za nasledek vysokou teplotu povrchu. Dbejte na
bezpeéné pouZivani, abyste se nepopalili.

Odsroubuijte t&lo svitiiny o pdl otacky nebo vyjméte baterii, abyste
zabrénili ndhodné aktivaci, pokud je svitilna umisténa v uzavieném a
hoflavém prosttedi, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) SVITILNA FENIX PD36R V2.0

Je osazend bilou LED Luminus SFT40 s Zivotnosti 50 000 hodin.
OSest rezimt vykonu: 1700 lumend (3,5 hodiny) - 800 lument (4,25
hodiny) - 350 lument (7,75 hodiny) - 50 lument (50 hodin) - 5 lument
(482 hodin) — stroboskop (1700 lumenu).

OTakticky zadni spinac ovlada funkce okamzitého a trvalého
zapnutifvypnuti.

Dosvit 396 metrti (39 240 cd).

Nabijeni s vykonem az 18 W pfes vestavény USB-C konektor.
Soucasti baleni je dobijeci Li-ion akumulator ARB-L21-5000 V2.0.
Obousmérna spona pro uchyceni na opasek Ci kapsu.
Narazuvzdorna padim z vysky 1 metr.

Vodotésna a prachotésna dle standardu IP68.

Vyrobeno z odolné slitiny hliniku A6061-T6.

Rozméry: 140,7 x 26,5 x 25,5 mm.

Hmotnost 167 g (véetné akumulatoru).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutiivypnuti

Pro zapnuti zmacknéte taktické tlagitko na konci svitilny, pro okamzitou
aktivaci tlagitko namacknéte.

Pfepinani rezimi vykonu

Stiskem bocniho tlagitka u hlavy svitilny mtZete kdykoliv b&hem provozu
prepinat mezi rezimy vykonu. Pro prepnuti do stroboskopického rezimu
pfidrzte bocni tlacitko zhruba 0,5 vtefiny. Daldim stiskem tlacitka se
svitilna opét vrati do stalych rezimd sviceni.

Pamét na posledni nastaveny rezim

Svitilna ma pamét a zapne se vzdy v poslednim nastaveném vykonu,
kromé stroboskopu.

VYMENA BATERIE

Odsroubujte télo svitilny a vioZte baterii plusovym pélem smérem k
reflektoru. Poté télo opét zcela dotahnéte.

NABIJENI

1.0dklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do
nabijeciho portu svitiiny. Po dokonéeni nabijeni protiprachovou krytku
opét utésnéte.

2.Bézna doba nabijeni je 2,5 hodiny s 18 W USB zdrojem pro zcela
vybitou svitiinu. Béhem nabijeni Ize svitilnu pouzivat v rezimu 5 lumenu.
3.Béhem nabijeni sviti indikaéni LED v tlacitku ervené. Po piném nabiti
se rozsviti zeleng&.

INDIKACE STAVU NABITi AKUMULATORU

Po zapnuti svitilny se na tfi vtefiny aktivuje LED indikator v tlagitku.
Pokud indika¢ni dioda sviti zelené je baterie nabita na vice neZ 85 %.
Zelené blikani znamena 50-85 % kapacity. Pokud sviti cervené, je nabita
na 25-50 %. Cervené blikani znaci, ze zbyva méné nez 25 % kapacity
baterie.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pokud teplota prekroci 60 °C, dojde k automatickému sniZeni vykonu.
Jakmile teplota klesne pod 60 °C, je mozné opét pouzivat nejvyssi
rezimy vykonu.

UPOZORNENI NA VYBITY AKUMULATOR

Pokud napéti baterie klesne pod 3,0 V svitilna sniZi jas na nizsi stuperi,
dokud nedosahne vykonu 5 lumenu. Po dosaZeni nejniz8iho vykonu
zacne LED indikator v tlacitku ¢ervené blikat, aby vam pfipomnél nutnost
dobiti nebo vyménu baterie.

POUZITI A UDRZBA

Nerozebirejte sami zapeceténé Casti svitilny, porusi se tim zaruka.
Fenix doporuduje pouzivat originalni akumulatory Fenix ARB-L21
nikajici kvality.

Vyndejte baterii ze svitilny, pokud ji nebudete del$i dobu pouzivat.
Vyjméte baterii, abyste zabranili nahodné aktivaci béhem skladovani
nebo pfepravy.

ODlouhodobé pouzivani mize mit za nasledek opotfebeni O-krouzku.
Chcete-li zachovat spravné utésnéni proti vodé, vyménte krouzek za
nahradni.

OPravidelné cisténi elektrickych kontaktt zajiStuje bezproblémovy
provoz svitilny, protoZe znecidténé kontakty mohou zpusobit, Ze svitiina
blika, sviti pferusované nebo dokonce nesviti z nasledujicich divodu
A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vyméiite za nabitou.

B: Elektrické kontakty uvnitf svitilny jsou znecisténé, olistéte je vatickou
namocenou v alkoholu.

Pokud vyse uvedené metody nefunguiji, obratte se na vaseho prodejce
nebo distributora.

OBSAH BALENI

Svitilna Fenix PD36R V2.0, nabijeci baterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
nabijeci USB-C kabel, pouzdro, poutko, nahradni o-krouZek, manual,
zarucni list

/\ UPOZORNENIE

Umiestnite toto svietidlo mimo dosahu deti!

Nesviette svietidlom nikomu priamo do ogi!

Nesviette na horlavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby
nedoslo k ich poskodeniu alebo k vzniku nebezpecenstva v désledku
vysokej teploty! "

©8vietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spésobom, napr. hryzenim do
ust, aby nedo$lo k zraneniu oséb alebo ohrozeniu Zivota pri zlyhani
ietidla alebo batérie!

OToto svietidlo pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké
mnozstvo tepla, o ma za nasledok vysoku teplotu povrchu. Dbajte na
bezpeéné pouzivanie, aby ste sa nepopalili.

©0dskrutkuijte telo svietidla o pol otacky alebo vyberte batériu, aby ste
zabranili nahodnej aktivacii, ak je svietidlo umiestnené v uzavretom a
horlavom prostredi, ako sti vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX PD36R V2.0

Je osadena bielou LED Luminus SFT40 so Zivotnostou 50 000 hodin.
Sest rezimov vykonu: 1700 limenov (3,5 hodiny) - 800 Iimenov (4,25
hodiny) - 350 limenov (7,75 hodiny) - 50 limenov (50 hodin) - 5 limenov
(482 hodin) - stroboskop (1700 limenov).

© Takticky zadny spina¢ ovlada funkcie okamzitého a staleho zapnutia/
vypnutia..

Dosvit 396 metrov (39 240 cd).

Nabijanie s vykonom aZ 18 W cez vstavany USB-C konektor.
Sucastou balenia je dobijaci Li-ion batérie ARB-L21-5000 V2.0.
Obojsmerna spona pre uchytenie na opasok &i vrecko.
Narazuvzdorna padom z vysky 1 meter.

Vodotesna a prachotesna podfa $tandardu IP68.

Vyrobené z odolnej zliatiny hlinika A6061-T6.

Rozmery: 140,7 x 26,5 x 25,5 mm.

Hmotnost 167 g (vratane batérie).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie

Pre zapnutie stlacte taktické tlacidlo na konci svietidla, pre okamziti
aktivaciu tladidlo pridrzte.

Prepinanie rezimov vykonu

Stlacenim boéného tlacidla pri hlave svietidla mozete kedykolvek pocas
prevadzky prepinat medzi reZimami vykonu. Na prepnutie do strobosko-
pického rezimu pridrzte bo¢né tlacidlo zhruba 0,5 sekundy. Dal$im
stlacenim tlacidla sa svietidlo opéat vrati do stalych reZzimov svietenia.
Pamat’ na posledny nastaveny rezim

Svietidlo ma pamat a zapne sa vzdy v poslednom nastavenom vykone,
okrem stroboskopu.

VYMENA BATERIE

Odskrutkujte telo svietidla a vloZte batériu plusovym pélom smerom k
reflektoru. Potom telo opét’ Gipine dotiahnite.

NABIJANIE

1.0dklopte protiprachovti krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do
nabijacieho portu svietidla. Po dokonceni nabijania protiprachovi krytku
opat utesnite.

2.Bezna doba nabijania je 2,5 hodiny s 18 W USB zdrojom pre Uplne vybité
svietidlo. Po¢as nabijania je mozné svietidlo pouzivat v reZime 5 limenov.
3.Pocas nabijania svieti indikacna LED v tlacidle ¢erveno. Po plnom nabiti
sa rozsvieti na zeleno.

INDIKACIA STAVU NABITIA BATERIE

Po zapnuti svietidla sa na tri sekundy aktivuje LED indikator v tlacidle. Pokial
indikacna diéda svieti zeleno je batéria nabitd na viac ako 85%. Zelené
blikanie znamena 50-85% kapacity. Ak svieti na éerveno, je nabita na 25-50%.
Cervené blikanie znadi, ze zostava menej ako 25% kapacity batérie.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pokial teplota prekroci 60 °C, déjde k automatickému znizeniu vykonu.
Akonahle teplota klesne pod 60 °C, je mozné opéat pouzivat najvyssie
rezimy vykonu.

UPOZORNENIE NA SLABU BATERIU

Pokial napétie batérie klesne pod 3,0 V svietidlo zniZi jas na niZsi stupen,
kym nedosiahne vykon 5 Iimenov. Po dosiahnuti najnizsieho vykonu
zaéne LED indikator v tlacidle Gerveno blikat, aby vam pripomenul nutnost
dobitia alebo vymenu batérie.

P! ITIE A UDRZBA

Nerozoberajte sami zapecatené Casti svietidla, porusi sa tym zaruka.

© Fenix odporti¢a pouzivat originalne batérie Fenix ARB-L21 vynikajicej
kvality.

Vyberte batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dlh$iu dobu pouzivat.
Vyberte batériu, aby ste zabranili nahodnej aktivacii pocas skladovania
alebo prepravy.

© Dlhodobé pouzivanie moze mat za nasledok opotrebenie O-krtizku. Ak
chcete zachovat spravne utesnenie proti vode, vymerite krizok za nahradny.
O Pravidelné Cistenie elektrickych kontaktov zaistuje bezproblémovi
prevadzku svietidla, pretoZe znecistené kontakty moéZu spdsobit, Ze
svietidlo blika, svieti preruSovane alebo dokonca nesvieti z nasledujucich
dévodov:

A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymerite za nabitl.
B: Elektrické kontakty vo vnutri svietidla sti znecistené, ocistite ich vatickou
namocenou v alkohole.

Ak vyssie uvedené metody nefunguiju, obréatte sa na vasho predajcu alebo
distributora.

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix PD36R V2.0, nabijacia batéria Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
nabijaci USB-C kabel, puzdro, putko, nahradny o-kriizok, manual, zarucny
list




