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SPOT-AND-FLOODLIGHT
MULTIFUNCTIONAL OUTDOOR LANTERN

1600 LUMENS MAX
OUTPUT

285 HOURS MAX
RUNTIME

0 place this lantern out of the reach of children!
0 NOT shine the lantern directly into the eyes of anyone!

©Do NOT place lantern near flammable objects, high temperatures can cause
objects to overheat and become flammable/ignite!

Do NOT use the lantern in inappropriate ways such as holding the unit in your
mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the lantern or internal
battery fails!

is lantern will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting
in a high temperature of the lantern shell. Pay close attention to avoid burns.

OTurn off the lantern o take out the battery to prevent accidental activation during
storage o transportation.

OThe LEDs of this lantern are not replaceable; so the whole lantern will need to be
replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan

(ENGLISH)FENIX CL27R OUTDOOR LANTERN

600 lumens max combined output and 180 meters max beam distance.
tilizes one tricolor COB and one high-quality Luminus SST20 LED; with a lifespan
0f 50,000 hours each.

©Dual distance beam for long-range illumination and large-area lighting

hite and red light sources for various lighting needs

Olncluded is one 5000mAN large-capacity battery.

ual rotary switches allow free adjustment of the brightness and color temperature.
60° rotary handle makes all-around lighting possible.

antern handle can be attached to magnetic metal surfaces.

SB Type-C charging port features charging indication and low-voltage warning.
hreaded tripod socket for directional illumination.

ront case is made of high-quality aluminum alloy material, lightweight and durable.
DSize: 4.32" x 1.56" x 3.61" / 109.8 x 39.6 x 91.7 mm

/eight: 10.58 02/300 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

The top Rotary Switch A is for brightness adjustment and the Rotary Switch B is for
color temperature selection, the top electronic switch is for output selection of red light
mode and mode switching

Onjoff

On: with the lantem switched off, rotate the Switch A clockwise or long press the top
electronic switch to turn on the lantern

Off: with the lantern switched on, rotate the Switch A counterclockwise to the OFF
state or long press the top electronic switch to tun off the lantern.

Mode Switching
The lantem has four modes: Floodiight mode, Spotiight mode, Spot-and-floodlight
mode, and Red light mode.

1.With the lantern switched off, rotate the Switch A clockwise to turn on the lantern and
enter the Floodlight mode, single click the top electronic switch to cycle through
Floodlight mode—Spotlight mode—Spot-and-floodlight mode.

ORotate cot
lantern(to O

(D Rotary Switch A for brightness adjustment
Rotate clockwise: turn on the lantern, brightness from low to high

unterclockwise: brightness from high to low, turn off the

FF state)

(3) Top electronic switch
ORotate the Switch A clockwise to
turn on the lantern,single click to cycle
through Floodlight mode— Spotlight
mode— Spot-and-floodlight mode.
©OLong press for 0.5 seconds to turn
on the lantern, single click:
Red constant-on & Red flashing

L—— (2) Rotary Switch B for color
temperature selection

©ORotate clockwise: change the color
temperature from warm to cold

100 (5) Battery Replacement (@) 360° rotary hand|

Rotate counterclockwise: change
the color temperature from cold to
warm

le, Magnetic base, Threaded tripod socket

= 1600 Im(Spot-and-floodlight): 3h50min
15 Im(Spot-and-floodlight): 100h

—— 1200 Im(Floodlight): 4h18min

—— 600 Im(Floodlight): 5h30min

—— 10Im(Floodlight): 170h

------ 800 Im(Spotlight): 8h

400 Im(Spotlight): 10h15min
5Im(Spotlight): 285h

- 10 Im(Red light constant-on): 72h

10 Im(Red light flashing): 144h

Runtime:Hours
»

T T T T T
72h 100h 144h 170h 285h

TECHNICAL PARAMETERS

FLOODLIGHT MODE SPOTLIGHT MODE SPOT-ANDFLOODLIGHT | RED LIGHT MODE

HIGH MED Low HIGH MED Low HIGH Low | CONSTANT gy asHING
(D OUTPUT mﬁggs 600 lumens| 10 lumens |800 lumens [#00 lumens| 5 lumens IJrgggs 15 lumens | 10 lumens | 10 lumens
@ 4 hours 5 hours " 10 hours 3 hours
() RUNTIME 18 minutes* | 30 minutes 170 hours | 8 hours h5 minutes 285 hours 50 minutes* 100 hours | 72 hours | 144 hours
<@ DISTANCE 53 meters | 37 meters | 5meters |177 meters 123 meters | 16 meters | 180 meters | 18 meters | 4.5 meters | 4.5 meters
20N 690 345 7 7225 3612 62 8233 81 5 5
»Q* INTENSITY candela candela candela candela candela candela candela candela candela candela

IMPACT

4 RESISTANCE 1.5 meters
‘O‘ WATERPROOF P66

Note: The above specifications are the test results produced by Fenix through its laboratory testing
of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working enviror)
The brightness level of the floodlight, spotlight, and spot-and-floodiight utiize stepless brightness|
outputs.

“The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the builti

2.With the lantern switched off, press and hold the top electronic switch for 0.5
seconds to turn on the lantern and enter the Red light mode.
Note: the Red light mode cannot be operated with other modes simultaneously.

Output Selection
1. In Floodlight mode, Spotlight mode or Spot-and-floodlight mode:

Rotate the Switch A clockwise to change the brightness from low to high, and rotate
counterclockwise to change the brightness from high to low,

Rotate the Switch B clockwise to change the color temperature from warm to cold, and
rotate to change the color from cold to warm.

ising the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery under the temperature of 21¢3°C and humidity
fments and the actual battery used
regulation. Technical parameters only indicate these three modes' runtime at max, med, and min

temperature protection mechanism.

FENIXLIGHT LIMITE
Tel: +¢ 63116 3/93 31181
E-mail: info@fenixlight.com

jdress: 2F/3F, t of Building A, Xinghong Technology
11 Shuiku Road, Fenghuang mmunity
treet, Bao'an Distril angdong

fenixlight.com

CHARGING

1.0pen the anti-dust cover to reveal the USB Type-C charging port and connect the
USB Type-C socket of the charging cable to the lantern.

2When charging, the charging indicators will flash from left to right to display the
charging status.

3. The four indicators will be constant-on after charging is completed.

Note:

1.The lantern can be operated while charging

2.0nce charging is completed, be sure to close the anti-dust cover to maintain the dustproof
and waterproof ability.

3.The normal charging time of the lantem is approximately 2.5 hours from depleted to fully
charged.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator(s) will show the battery level and will last
for 3 seconds. With the lamp switched off, single click the top electronic switch to
check the battery level and the indicator(s) willlast for 3 seconds.

Four lights on: 100% - 80%

Three lights on: 80% - 60%

Two lights on: 60% - 40%

One light on: 40% - 20%

One light flashes: 20% - 1%

*Note: This feature only works with a Fenix ARB-L21 battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, one of the battery level indicators
constantly blinks to remind you to timely recharge the battery. To ensure normal use,
the lantern will not turn off automatically and will work ill the battery level runs out

USAGE AND MAINTENANCE
ODi

the sealed parts in lantern can cause damage to the lantern and will

Note: The color temperature of the Spotlight is 5700K. Only the color of
the Floodlight is adjustable, with a range from 2700K to 6500K.

2. In Red light mode:

Single click the top electronic switch to select between Red constant-on and Red
flashing.

Intelligent Memory Circuit

The lantern the last selected color of Floodlight. When turned
on again the previously selected color temperature will be recalled

Note:

1.The lanter doesn't memorize the last selected lighting mode and brightness level
When turned on again, the Low output of Floodlight mode will be recalled

2.If Switch B is rotated after turning off the lantem, the previously selected color
temperature won't be recalled when turned on again.

BATTERY SPECIFICATIONS

Warning:

“The Fenix ARB-L18 series battery should be used with a Fenix ALF-18 battery holder.
#%21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Only using quality batteries with circuit protection
will reduce the potential for combustion or explosion. Cell damage or short circuiting caused
by using this type of battery is considered user induced damage and is not covered by any
Fenix warranty or liability.

BATTERY REPLACEMENT

Use the included battery cover key to snap in the groove of the battery cover, and
rotate counterclockwise to unscrew the battery cover. Insert the battery with the anode
side (+) towards the inner side, then screw the battery cover back on.

“Unscrewing the battery cover with a sharp tool can cause damage to the battery cover.

Type Dimension '\‘,‘;'I:';;i' Usability
Fenix ARB-L21-5000 Series| 21700 36V | Recommended | Vv
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Usable* N
Rechafgg_ﬂ,g':) Battery 21700 36V Caution™* 5
Rechargeabie Batery 18650 oV - - void the warranty.

5 Recharge a stored lantern every three months to maintain optimum performance of
the battery.

OLoosen the battery cover half a turn or remove the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation.

OThe lantern may flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following
reasons:

A: Poor battery level

Solution: Recharge or replace the battery.

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix CL27R outdoor lantern, ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging
cable, Battery cover key, Spare O-ring, User manual, Warranty card
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ie Laterne

ONICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren! FLUTLICHT MODUS SPOTLICHT MODUS SPOT-UND-FLUTLICHT | RoT.LicHT MODUS
INICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
ICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen, die hohe HOCH MITTEL | NIEDRIG HOCH MITTEL | NIEDRIG HOCH NIEDRIG PEE"}#:#- BLINKEN
Temperatur der Laterne kdnnten diese entziinden!
ICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Laterne mit dem AUSGANGSLEISTUNG| 1200 Im 600 Im 101m 800 Im 400 Im 5Im 1600 Im 151m 101m 101m
Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Laterne selbst zu i
lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)! A 45td 5Std . 10 Std. 3Std
OWahrend des Betriebs entwickelt die Laterne viel Warme, was an der © vavrzer 18 Mins | gomn. | 7059 8 s 15 Min, 2586 | gomine | 10054 7281 144 5
e tur des Geh: t. Vorsicht vor Verby )
STperalur es Senauses stse",";e;‘ ‘:kkums'c yor verbrennungen <€ REICHWEITE 53m 37m 5m 177m 123m 16m 180 m 18m 45m 45m
Einschallen wahiend der Lagerung oder des Transports 2u verbinder 20 LEUCHTSTARKE 690 cd 345 cd 7cd 7225¢cd || 3612cd 62cd 8233 cd 81cd 5cd 5cd
ie LEDs der Laterne kinnen nicht ausgetauscht werden; fallt eine LED aus, )
dann muss die komplette Laterne ersetzt werden. | SCHLAGFESTIGKEIT
1,5m
4\ WASSERDICHTIGKEIT
(DEUTSCH)OUTDOOR-LATERNE FENIX CL27R 0 P66

600Im max. und 180m max .
etrieben mit LEDs der Typen tricolor COB und Luminus SST20; mit einer
Leuchtdauer von jeweils 50.000 Stunden.

Ospotiicht fiir weitreichende Beleuchtung und Flutlicht fiir groRfizichige
Beleuchtung.

(OWeiles und rotes Licht fiir die unterschiedlichsten Anwendungen.

nklusive eines 5000mAh Hochleistungs-Akkus.

O2zwei Drehregler zum Einstellen der Helligkeit und Farbtemperatur.

60° drehbarer Griff fiir Ausrichtung in samtliche Richtungen

lagnetischer Griff zum Anbringen auf entsprechenden Oberflachen
(©USB-C-Ladeanschluss mit Ladestand-Anzeige und Warnung bei zu geringer
Spannung

JDas inde fiir gerichtete

ie Vorderseite des Gehauses ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung
gefertigt, leicht und langlebig

OGroRe: 109,8 x 39,6 x 91,7 mm.

ewicht: 300g (inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mit Regler A wird die
dem !

und mit

i Regler B die
Taster der Modus

Anfaus

An: Im ausgeschalteten Zustand, den Regler A im Uhrzeigersinn drehen oder
den Taster lange gedriickt halten, um die Laterne einzuschalten.

Aus: Im eingeschalteten Zustand, den Regler A gegen den Uhrzeigersinn auf
LOFF " drehen oder den Taster lange gedriickt halten, um die Laterne
auszuschalten,

Modus wiéhlen
Die Laterne hat vier Modi: Flutlicht Modus, Spotlicht Modus, Spot- und Fultlicht
Modus und Rotlicht-Modus.

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden mit einem Li-lonen-Akkus des Typs Akku ARB-L2
Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Je nach Umgebung und verwendetem Akku konnen die tats
Die Helligkeit der Modi Fluticht, Spotiicht und Spot-und-Flutlichts werden stufenlos eingestellt. Die s
Leistung an.

“Die Leistung in der Stufe ,Hoch" wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschlieRlich der reduzierter

1.Im ausgeschalteten Zustand, den Regler A im Uhrzeigersinn drehen um die
Laterne im Flutlicht-Modus ei d i
wechselt zwischen den Modi Flutiicht — Spotlicht — Spot-und-Flutiicht.

in den Rotlicht-Modus zu gelangen.

Ausgangsleistung wahlen
1. In den Modi Flutlicht, Spotlicht sowie Spot-und-Flutlicht:

-5000 V2.0 einer Temperatur von 21°C£3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter
fachlichen Werte abweichen!
¢chnischen Daten geben lediglich die Laufzeit dieser drei Modi bei maximaler, mittlerer und niedriger

Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgeldst wird

GEEIGNETE U UNGEEIGNETE AKK

Akkufachdeckel beschédigt werden.

Laden
1.Die Staubschutzkappe entfernen, um den USB-Ladeanschiuss freizulegen
Den USB-C-Stecker des Ladekabeln in den Ladeanschluss der Laterne stecken
2.Wahrend des Ladevorgangs blinken die Lade-Kontroll-LEDs von links nach
rechts, um den Fortschritt des Ladens zu signalisieren

3. Die vier Kontroll-LEDs leuchten nach Abschluss des Ladevorgangs

permanent

Hinweis:

1.Die Laterne kann wéhrend des Ladevorgangs genutzt werden

2.Nach des L das die richtig

e
verschiossen ist, um die Staub- und Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten.
normale Ladedauer betragt ungefahr 2,5 Stunden vom Zustand ,komplett entladen® zu
volisténdig aufgeladen".

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Beim Einschalten der Laterne zeigen die Kontroll-LEDs fiir 3 Sekunden den
Ladestand des Akkus an. Ist die Laterne ausgeschaltet, so geniigt ein Kiick auf
den mittigen Taster, um den Ladestand fiir 3 Sekunden angezeigt zu bekommen.
Vier leuchtende LEDs: 100% - 80%

Drei leuchtende LEDs: 80% - 60%

Zwei leuchtende LEDS: 60% - 40%

Eine leuchtende LED: 40% - 20%

Eine blinkende LED: 20% - 1%

*Hinweis: Dies funktioniert nur mit einem ARB-L21-Akku von Fenix.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung fir die gerade genutzte Ausgangsleistung nicht mehr
ausreicht, blinkt eine der Ladekontroll-LEDs, um an das Laden oder Wechseln

jes Akkus zu erinnern. Um einen weiteren Gebrauch zu gewahrleisten schaltet
sich die Laterne nicht aus, sondern leuchtet bis der Akku entladen ist.

GEBRAUCH UND PFLEGE

JOffnen des versiegelten Komponenten kann zu Schaden an der Laterne
fiihren und die Garantie erlischt.
)Die Laterne alle drei Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus

©

Drehen des Reglers A im Uhr
Niedrig* zu ,Hoch* und gegen den Uhrzeigersinn von ,Hoch* zu ,Niedrig"
Drehen des Reglers B im U
kalt und gegen den Uhrzeigersinn von kalt zu warm.

2u
)Die Akkufachdeckel eine halbe Umdrehung aufdrehen oder den Akku

entnehmen, um evtl. Schaden durch Lagerung oder Transport zu verhindern.
)Die Laterne kann aus folgenden Griinden flackern, in der Helligkeit schwank-

es mittigen Tasters
i Bezeichnung Type Spannung | Verwendung
2.Im ausgeschalteten Zustand, den Taster fiir 0,5 Sekunden gedriickt halten, um
Fenix ARB-L21-5000 Serie 21700 36V Empfohlen W
Hinweis: Der Rotlicht-Modus kann nicht gleichzeitig mit anderen Modi genutzt werden
Fenix ARB-L18 Serie 18650 36V Moglich* v
fremde Li-lonen-Akkus 21700 36V Vorsicht** !
andert die von
fremde Li-lonen-Akkus 18650 36V Verboten x
andert die Far von warm zu
Warnung:
Hinweis: Die Farbtemperatur des Spotlicht betréigt 5700K. Nur die Farbtempera- “Die Akkus der ARB-L18 Serie nur mit dem ALF-18-Adaptet von Fenix verwenden en oder nicht leuchten
21700 Ll Kkus sind starke fiir entwickelte Zellen und A: Geringer Akku-Ladestand

tur des Flutlicht ist einstellbar, mit einem Bereich von 2700K bis 6500K
2. Im Rotlicht-Modus:
Tippen auf den Taster wechselt zwischen permanent leuchtend und blinkend.

Intelligente Memory-Funktion
Die Laterne speichert die letzte genutzte Farbtemperatur des Flutlicht-Modus.
Beim emeuten Einschalten startet sie mit dieser Farbtemperatur.

Hinweis:

1.Die Laterne speichert nicht den zuletzt genutzten Modus und Helligkeitsstufe. Beim
emeuten Einschalten startet sie in der Stufe .Niedrig" des Flutlicht-Modus.

miissen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitéits-Akkus mit zusatzlicher Schutzschal-
tung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu minimieren

Losung: Den Akku laden oder austauschen.
B: Die

oder Kurzschliisse, die durch die Verwendung dieses Akku-Typs verursacht werden, gelten
als vom Benutzer verursachte Schaden und werden nicht durch die Garantie oder Haftung
von Fenix abgedeckt

AKKUWECHSEL

Eine inklusive Akkufachdeckel Schliissel welches in die Nut passt, und gegen

2.Betatigen des Drehreglers B bei ausgeschalteter Laterne, Iéscht die zuvor
Farbtemperatur.

jen Den Akku mit dem Pluspol
(+) voran einlegen und den Deckel wieder festschrauben.
*Wenn Sie den Akkufachdeckel mit einem scharfen Werkzeug abschrauben, kann der

der Laterne oder des Akkus sind verschmutzt.
mit einem in i

Lésung: Die K
Wattestibchen saubern.

Wenn die oben nicht
Fachhandler kontaktieren.

INHALT

Outdoor-Laterne Fenix CL27R, Akku ARB-L21-5000 V2.0, USB-C-Ladekabel,
Akkufachdeckel Schlissel, Ersatz-O-Dichtring, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

getrénkten

, den autorisierten

AVVERTENZE

antenere questa torcia fuori dalla portata dei bambinit

ON puntare Ia luce della torcia direttamente negli occhil

jon illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o
causare pericoli a causa dellalta temperatura.

ONON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni personali o
minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si guastanol

©Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi periodi, determinan-
do un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare
scottature.

pegni e blocca la torcia o rimuovi la batteria dalla torcia per evitare I'attivazione
accidentale quando la torcia & posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile
come tasche e zainil

LED di questa torcia non & sostituibile; quindi l'ntera torcia andrebbe sostituita
quando il LED raggiunge Ia fine della sua vita.

(ITALIANO)LANTERNA OUTDOOR FENIX CL27R

OPotenza massima di 1600 lumen e distanza massima del fascio di 180 metri
©Utilizza un COB tricolore e un LED Luminus SST20 di alta qualita, con una durata
di vita di 50.000 ore ciascuno.
G Luce spot per luminazione a lungo raggio e luce flood per iluminazione di
grandi aree.
Fonti luminose bianche e rosse per diverse esigenze di illuminazione in scenari
diversi.
Olnclusa una batteria di grande capacita da 5000mAh.
ue interruttori rotativi consentono la regolazione continua della luminosita e della
temperatura del colore.
laniglia rotante a 360°consente I'illuminazione a tutto tondo.
©La maniglia magnetica della lantera puo essere attaccata a superfici metalliche
magnetiche.
©La porta di ricarica USB di tipo C presenta un'indicazione di ricarica e un avviso di
tensione bassa.

“attacco filettato per il treppied per llluminazione direzionale
OlLa scocca anteriore della lanterna & realizzata in lega di alluminio di alta qualita,
leggera e resistente.
‘O Dimensioni: 109,8 x 39,6 x 91,7 mm
©Peso: 300 g (batteria inclusa)

ISTRUZIONI PER L'USO

Il Rotary Switch A serve per la regolazione della luminosita e il Rotary Switch B serve
per la selezione della temperatura del colore, linterruttore elettronico superiore serve
per la selezione delluscita della modalita luce rossa e il cambio di modalita.

Onoff

Accensione: con la lanterna spenta, ruotare lnterruttore Ain senso orario oppure
premere a lungo linterruttore elettronico superiore per accendere la lanterna.
Spegnimento: con Ia lanterna accesa, ruotare I'nterruttore A in senso antiorario sullo
stato OFF o premere a lungo l'interruttore elettronico superiore per spegnere la
lanterna.

Cambio di modalita

La lanterna ha quattro modalita: modalita Flood, modalita Spot, modalita Spot e
Flood e modalita luce rossa.

1. Con la lanterna spenta, ruotare linterruttore A in senso orario per accendere la

PARAMETRI TECNICI

MODALITA SPOT MODALITA LUCE
MODALITA SPOT MODALITA FLOOD E FLOOD ROSSA
ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ALTO BASSO |COSTANTE | FLASH
% ouTPUT 1200 lumen | 600 lumen | 10 lumen | 800 lumen | 400 lumen | 5lumen |1600 lumen| 15iumen | 10lumen | 10 lumen
@® DuRATA ghdre i | gfore | 1700re | 8ore* || d0ore. | 2850re | g 30re .| 1000re | 720re | 1440re
<€ DISTANZA 53 metri 37 metri 5 metri 177 metri ||123 metri | 16 metri | 180 metri | 18 metri | 4,5metri | 4,5 metri
{@ INTENSITA'  |690 candele|345 candele| 7 candele | (7225 || 3612 |62 candele | (8233 |81 candele | 5candele | 5 candele
RESISTENZA
ALL'IMPATTO 1,5 metr
«)® SOMMERGIBILE 1P66

Nota: Le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test prodotti da Fenix attraverso i suoi test di
del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base a diversi ambienti di
Ilivello di output flood, spot & del spot-flood utiizzano la regolazione continua della luminosita. | part
€ minima.

“La modalita Alto & misurata nel totale del tempo di funzionamento, compresa l'uscita a livell ridotti

lanterna e accedere alla modalita Spot, fare clic una volta sullinterrutore elettronico
superiore per scorrere la Modalita spot—Modalita flood—Modalita spot e flood.

2. Con la lantema spenta, tenere premuto linterruttore elettronico superiore per 0,5
secondi per accendere la lanterna ed entrare nella Modalita luce rossa

Nota: la Modalita luce rossa non puo essere utilizzata contemporaneamente con altre
modalita.

Selezione dell'uscita

1. In modalita flood, modalita spot o modalita spot e flood:

Ruotare linterruttore A in senso orario per modificare la luminosita da bassa ad alta
e ruotare in senso antiorario per modificare la luminosita da alta a bassa.

Ruotare linterruttore B in senso orario per modificare la temperatura del colore da
caldo a freddo e ruotare in senso antiorario per modificare Ia temperatura del colore
da freddo a caldo.

Nota: La temperatura di colore del Spot & di 5700K. Solo la temperatura di colore del Flood
& regolabile, con un intervallo compreso tra 2700K e 6500K.

2. In modalita luce rossa:

Fare clic una volta sullinterrutore elettronico superiore per selezionare tra rosso
acceso costante e rosso lampeggiante.

Circuito di memoria intelligente
La lanterna I'ultima colore della modalita flood.
Alla riaccensione verra richiamata la temperatura colore precedentemente
selezionata.

Nota:

1. La lanterna non memorizza |'ultima modalita di illuminazione e il livello di luminosita
selezionati. Alla riaccensione verra richiamata ['uscita bassa della modalita flood.

2. Se l'interruttore B viene ruotato dopo aver spento la lanterna, la temperatura del colore
precedentemente selezionata non verra richiamata alla riaccensione.

aboratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura di 21£3°C e umidita
lavoro e alla batteria effettivamente utiizzata.
Bmetri tecnici indicano solo il tempo di esecuzione di queste tre modalita alle uscite massima, media

fa causa del meccanismo di protezione della temperatura integrato.

ECIFICHE DELLA BATTERIA

“Lo svitamento del coperchio della batteria con un utensile appuntito puo
danneggiare il coperchio stesso.

RICARICA

1. Aprire il coperchio antipolvere per rivelare la porta di icarica USB Type-C e
collegare Ia presa USB Type-C del cavo di ricarica alla lantern:

2. Durante la ricarica, gli indicatori di stato a LED lampeggeranno da sinistra a destra
per visualizzare lo stato di carica

3.1 quattro indicatori
ricarica.

Nota:

1. La lanterna pud essere utilizzata durante la ricarica.

2. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per
mantenere la capacita antipolvere e impermeabile.

3. Il normale tempo di ricarica della lanterna & di circa 2,5 ore da scarica a completamente
carica.

accesi una volta la

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, gli indicatori mostreranno il livello della batteria
& dureranno per 3 secondi. Con la lampada spenta, fare clic una volta
sullinterruttore elettronico superiore per controllare il livello della batteria e gli

Una luce lampeggiante: 20% - 1%
*Nota: questa funzione funziona solo con una batteria Fenix ARB-L21

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto de! livello preimpostato, uno degli
indicatori del livello della batteria lampeggia costantemente per ricordarti di ricaricare

Tipo Dimensioni oltaggio Usabil
Serie Fenix ARB-L21-5000 | 21700 36V | Raccomandata | v/
Serie Fenix ARB-L18 18650 36V Usabile* | v
Batteria Ricaricabile (LiZon) | 21700 36V | Attenzione™ | !
Batteria Ricaricabile (Lion) | 18650 36V Vietata x

Avvertenze:
*La batteria della serie Fenix ARB-L18 deve essere utilizzata con un portabatteria Fenix
ALF-18

**Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali
& devono essere trattate e maneggiate con cura. Solo 'uso di batterie di qualita con
protezione del circuito ridurra i rischio di combustione o esplosione. | danni alle celle o i
cortocircuiti causati dallutiizzo di questo tipo di batteria sono considerati danni indott
dallutente e non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilita Fenix.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Utilizzare Ia chiave del coperchio della batteria inclusa da inserire nella scanalatura
del coperchio della batteria e ruotare in senso antiorario per svitare il coperchio della
batteria. Inserire Ia batteria con il lato dellanodo (+) rivolto verso linterno, quindi
riavvitare il coperchio della batteria.

la batteria. Per garantire un utilizzo normale, la lanterna non si
spegnera automaticamente e funzionera fino all'esaurimento della batteria.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

©Lo smontaggio della parti sigillata pud causare danni alla lanterna e invalidare la
garanzia

ORicaricare la lanterna ogni tre mesi se non viene utilizzata per lunghi periodi per
mantenere prestazioni ottimali della batteria.

OSvitare il coperchio della batteria di mezza rotazione o rimuovere la batteria per
evitare attivazioni accidentali durante la conservazione o il trasporto.

OlLa lanterna potrebbe tremolare, brillare in modo intermittente o addirittura non
illuminarsi per i seguenti motivi:

R: Livello della batteria scarso.

Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.

B: Le filettature, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi sopra indicati non

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lanterna outdoor Fenix CL27R, batteria ARB-L21-5000 V2.0, Cavo di ricarica USB
Type-C, Chiave del coperchio della batteria, O-ring di ricambio, Manuale Utente,
Carta di garanzia

contattare il




/\ AVERTISSEMENT

OPlacez cette lanteme hors de portée des enfants !

JNe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
ONéclairez pas les objets inflammables & courte distance, pour éviter de les braler ou
de provoquer un danger dii a une température élevée !

ONutilisez pas la lanterne de maniére inappropriée, par exemple en la tenant dans la
bouche, afin d‘éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la
lanterne ou de Ia batterie interne |

OCette lanterne accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez & une
utilisation sdre pour éviter les bréilures

OEteignez la lanteme ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle
pendant le stockage ou le transport.

Oles LED de la lanterne ne sont pas remplagables, donc toute la lampe doit étre
changée lorsqu'une LED atteint a fin de sa vie.

(FRANCAIS) LANTERNE OUTDOOR FENIX CL27R

O Puissance maximale de 1600 lumens et portée maximale de 180 métres.

5 Utilise une LED COB tricolore et une LED Luminus SST20 de haute qualité, d'une
durée de vie de 50 000 heures chacune.
©Spotlight pour éclairage de longue portée et floodlight pour Iclairage de grandes
surfaces.

OSources de lumiére blanche et rouge pour des besoins d'éclairage variés dans
différents scénarios.

S Une batterie de grande capacité de 5000mA h est incluse.

OLes deux interrupteurs rotatifs permettent de régler librement la luminosité et la
température de couleur.
OlLa poignée rotative & 360° permet d'éclairer tout autour.

SLa poignée magnétique de la lanteme peut étre fixée sur des surfaces métalliques
magnétiques.
OLe port de charge USB Type-C est doté d'une indication de charge et d'un
avertissement de basse tension.

5La doille filetée pour trépied pour un éclairage directionnel

JLLe boitier avant est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité, léger et
durable.

S Dimensions : 109,8 x 39,6 x 91,7 mm.

5 Poids : 300 g (batterie incluse)

MODE D'EMPLOI

Le commutateur rotatif supérieur A permet de régler la luminosité et le commutateur
rotatif B de sélectionner la température de couleur. Le commutateur électronique
supérieur permet de sélectionner le mode de lumiére rouge et de passer d'un mode
a lautre

Marche/arrét

: lorsque la lanterne est éteinte, tourner I'interrupteur
aiguilles d'une montre ou appuyer ur |
supérieur pour allumer la lanteme.

Arrét : lorsque |a lanterne est allumée, tourner l'interrupteur A dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'a I'arrét ou appuyer longuement sur linterrupteur
&lectronique supérieur pour éteindre la lanterne.

Changement de mode

La lanterne dispose de quatre modes : mode floodlight, mode spotlight, mode
spotlight et floodiight, mode lumiere rouge.

1. Lorsque la lanterne est éteinte, tournez linterrupteur A dans le sens des aiguilles
d'une montre pour allumer la lanterne et passer en mode floodlight, cliquez une

A dans le sens des
p q

PARAMETRES TECHNIQUES

MODE SPOTLIGHT MODE LUMIERE
MODE FLOODLIGHT MODE SPOTLIGHT ET FLOODLIGHT ROUGE.
ECLAIRAGE
FORT MOYEN FAIBLE FORT MOYEN FAIBLE FORT FAIBLE | consTanT | FLASH
:@: PUISSANCE 1200 lumens|600 lumens | 10 lumens (800 lumens |#00 lumens| 5lumens |1600 lumens| 15 lumens | 10 lumens | 10 lumens

@ 4 heures | 5 heures * |10 heures 3 heures

\QJ AUTONOMIE |15 miss* | 30 minutes 170 heures | 8 heures’ H5 minutes 285 heures 50 minutes* 100 heures | 72 heures | 144 heures
<@ PORTEE 53métres | 37 meétres | 5 metres | 177 métres |[123 metres | 16 métres | 180 métres | 18 métres | 4,5 métres | 4,5 metres
2O) INTENSITE 690 candela| 345 candela | 7 candela | (7235 || 3612 |62candela| (8233 |81candela| 5candela | 5 candela
1 R

0 ETANCHEITE P66

*Dévisser le couvercle de la batterie & 'aide d'un outil pointu peut l'endommager.

RECHARGEMENT

1. Ouvrez le cache anti-poussiére pour révéler le port de charge USB Type-C et
connectez la prise USB Type-C du cable de charge & la lantere.

2. Lors de la charge, les indicateurs de charge clignoteront de gauche 4 droite pour
afficher I'état de charge.

3. Les quatre indicateurs resteront allumés en permanence une fois la charge
terminée.

Remarque :

1. La lanterne peut étre utilisée pendant la charge.

2. Une fois la charge terminée, veillez & fermer le cache anti-poussiére afin de maintenir
I'étanchéité & la poussiére et a leau.

3. Le temps de charge normal de la lanterne est d'environ 2,5 heures entre le moment ou
elle est épuisée et celui ol elle est complétement chargé.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lanterne est allumée, le(s) indicateur(s) signale(nt) le niveau de la
batterie et dure(nt) 3 secondes. Lorsque la lampe est éteinte, un simple clic sur
1 supérieur permet de vérifier le niveau de Ia batterie ; le(s)

Remarque : les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilisa
%-80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans lequel
Le niveau de luminosité des modes : Floodiight, Spotiight, Spotlight et Floodiight utilise un réglage pf
modes aux puissances maximale, moyenne et minimale.

“L'autonomie en sortie Fort incorpore les durées a puissance réduite dues & la température et au s\

seule fois sur l'interrupteur électronique supérieur pour passer dans I'ordre mode
floodlight»mode spotlight—mode spotlight et floodight.

2. Lorsque la lanterne est éteinte, appuyez sur linterrupteur électronique supérieur
et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer la lantere et passer en
mode lumigre rouge.

Remarque : le mode lumiére rouge ne peut pas étre utilisé simultanément avec dautres

Sélection du mode de sortie
1. Mode floodlight, spotlight, spotlight et floodlight

Tournez I'nterrupteur A dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire passer la
luminosité de faible a élevée, et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour faire passer la luminosité d'élevée  faible.

Tournez linterrupteur B dans le sens des aiguilles d'une montre pour modifier la
température de couleur de chaud a froid, et tournez-le dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour modifier la température de couleur de froid & chaud
Remarque : La température de couleur du Spotlight est de 5700K. Seule Ia température de
couleur du Floodlight est réglable, avec une plage de 2700K & 6500K.

2. Mode lumiére rouge :

Un simple clic sur linterrupteur électronique supérieur permet de choisir entre le
rouge constant et le rouge clignotant

Circuit intelligent de mémoire

La lanterne mémorise la demniére température de couleur sélectionnée pour le mode
floodlight. Lorsqu'elle est rallumée, la température de couleur précédemment
sélectionnée est rappelée.

Note :

1. La lanterne ne mémorise pas le dernier mode d'éclairage et le dernier niveau de
luminosité sélectionné. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie faible du mode floodlight est
rappelée.

2.Si linterrupteur B est tourné aprés avoir éteint la lanterne, la température de couleur
précédemment sélectionnée ne sera pas rappelée lorsqu'elle sera rallumée

t la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 & la température de 21 £3 °C avec un taux dhumidité de 50
lle est utiisée ainsi que les batteries utilisées.
gressif de la luminosité. Les parametres techniques indiquent uniquement fautonomie de ces trois.

steme de protection incorporé a la lampe.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

indicateur (s) reste(nt) allumé(s) pendant 3 secondes.
Quatre indicateurs allumés : 100% - 80%

Trois indicateurs allumés : 80% - 60%

Deux indicateurs allumés : 60% - 40%

Un indicateur allumé : 40% - 20%

Un indicateur clignote : 20% - 1%

*Remarque : cette fonction ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L21

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, I'un des
indicateurs de niveau de batterie clignote en permanence pour vous rappeler de
recharger la batterie en temps voulu. Pour garantir une utilisation normale, la
lanterne ne s'éteint pas et jusqu'a épui dela

UTILISATION ET ENTRETIEN

OLe démontage de la piéces scellée peut endommager la lampe et annulera la

Avertissement :

*La batterie Fenix ARB-L18 doit étre utiisée avec un support de batterie Fenix ALF-18.
**Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes congues pour des applications
commerciales et doivent étre traitées avec précaution et manipulées avec soin. Seule
I'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduira le risque de
combustion ou d'explosion. Les dommages aux cellules ou les courts-circuits causés par
I'utilisation de ce type de batterie sont considérés comme des dommages causés par
I'utlisateur et ne sont pas couverts par la garantie ou la responsabilité de Fenix.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Placez la clé du couvercle de la batterie incluse dans la rainure du couvercle de la
batterie, et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser.
Insérez la batterie en orientant le coté anode (+) vers I'intérieur, puis revissez le
couvercle de la batterie.

c une lanterne stockée tous les trois mois pour maintenir les performanc-
es optimales de la batterie.

ODévissez le couvercle de la batterie d'un demi-tour ou retirez la batterie pour éviter
toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

©OlLa lumiére produite par la lanteme peut vaciller, briller par intermittence ou méme
ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :

A: Niveau de batterie insuffisant

Solution : Rechargez ou remplacez la batterie.

B : Les fils, les contacts de la carte de circuit imprimé ou d'autres contacts sont
sales.

Type Dimensions | Voltage Emploi batterie
Fenix ARB-L21-5000 Series 21700 36V Recommandé | vv
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Utilisable* v garantie.
Batterie Li-ion 21700 36V Prudence**
Batterie Li-ion 18650 36V Interdite x

Solution : Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool a friction.
Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre distributeur
agréé

CONTENU

Lanterne Outdoor Fenix CL27R, batterie ARB-L21-5000 V2.0, cable de recharge-
ment USB Type-C, clé du couvercle de la batterie, joint torique de rechange, manuel
de lutilisateur, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

JINO alumbre la linterna directamente a los ojos de nadie!
INO coloque la linterna cerca de objetos inflamables, ilas altas temperaturas
pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan

PARAMETROS TECNICOS

enciendan!

(ONO use Ia linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en la boca, ya
que podria causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la bateria
interna fallan.

OEsta linterna acumulara una cantidad significativa de calor mientras esta en
funcionamiento, lo que provocaré una alta temperatura en la carcasa de la linterna.
Preste mucha atencion para evitar quemaduras

)Apague la linterna o saque la bateria para evitar una activacion accidental durante
el almacenamiento o el transporte.

©Olos LED de esta linterna no son reemplazables; por lo que sera necesario
reemplazar toda la linterna cuando cualquiera de los LED llegue al final de su vida
atil.

(ESPAN

JLINTERNA OUTDOOR FENIX

5 Potencia combinada méxima de 1600 y distancia méxima de 180 metros.
Utiliza un COB tricolor y un LED Luminus SST20 de alta calidad; con una vida ati
de 50.000 horas cada uno.
5 Luz concentrada para iluminacién de largo alcance y luz difuminada para
iluminacién de grandes superficies.
OFuentes de luz blanca y roja para diversas necesidades de iluminacion en
diferentes escenarios.
OSe incluye una baterfa de gran capacidad de 5000 mAh.
Los interruptores giratorios duales permiten el ajuste libre del brillo y la temperatu-
ra del color.
©El mango giratorio de 360° hace posible una iluminacién completa
| mango de la linterna magnética se puede fijar a superficies metalicas
magnéticas
DEl puerto de carga USB tipo C presenta indicacién de carga y advertencia de bajo
voltaje
El casquillo roscado para tripode para iluminacion direccional.
OLa carcasa frontal esta hecha de material de aleacion de aluminio de alta calidad,
ligero y duradero.
amario: 109,8 x 39,6 x 91,7 mm.
Peso: 300 g (baterfa incluida).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

El interruptor giratorio superior A sirve para ajustar el brillo y el interruptor giratorio B
sirve para seleccionar la temperatura del color, el interruptor electrénico superior
sirve para seleccionar la potencia del modo de luz roja y cambiar de modo.
Encendido / Apagado

Encendido: con la linterna apagada, gire el interruptor A en el sentido de las agujas
del reloj o mantenga presionado el interruptor electrénico superior para encender la
linterna.

Apagado: con la linterna encendida, gire el interruptor A en sentido antihorario hasta
el estado APAGADO o presione el interruptor 6 superior
para apagar la linterna.

Cambio de modos

La linterna tiene cuatro modos: modo concentrado, modo difuminado, modo
concentrado-difuminado y modo luz roja.

MODO DIFUMINADA MODO CONCENTRADA ':%0 MODO LUZ ROJA
ALTO | MEDIO | BAJO ALTO | MEDIO | BAJO ALTO BAJO TE| INIERMI
Pot 1200 600 W 800 400 ( 1600 G Y G
(- POTENCIA lamenes Jamenes 10 lumenes limenes | | lamenes 5 limenes Jamenes 15 limenes | 10 limenes | 10 limenes
@ i 4 horas 5 horas * 10 horas 3 horas
'\d/) AUTONOMIA | 1g"mindtos*| 30 minutos 170 horas | 8 horas' 5 minutos 285 horas 50 minrutos' 100 horas | 72 horas | 144 horas
-« DISTANCIA 53 metros | 37 metros | 5 metros | 177 metros | 123 metros | 16 metros | 180 metros | 18 metros | 4,5 metros | 4,5 metros
RO\ 690 345 7225 3612 8233
- INTENSIDAD candelas | candslas | 7 candelas | G2 o || candelas |62 candelas| . Bv o |81 candelas| 5 candelas | 5 candelas
RESISTENCIA
=~ AIMPACTOS 1,5 metros
& RESISTENCIA
0" ALAGUA 1P66
7R Nota: L: e las pruebas producidas por Fenix a do una bateria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura

I
de 21 £ 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar
El nivel de potencia de todas las luces brillo del Difuminada, Concentrada y concentrado-difuminack
estos tres modos en salidas maxima, media y minima

*El rendimiento en potencia alta se mide en tiempo total de ejecucién, incluido el tiempo en niveles|

1. Con la linterna apagada, gire el interruptor A en el sentido de las agujas del reloj
para encender la linterna & ingresar al modo difuminado, haga clic una vez en el

de sus pruebas de laby i
feguin los diferentes entomos de trabajo y la bateria utiizada.
fo utiliza un ajuste de brillo continuo.Los parametros técnicos solo indican el tiempo de ejecucion de

reducidos debido al mecanismo de proteccion de temperatura incorporado.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

0z roja
Nota: el modo de luz roja no se puede operar con otros modos simultaneamente.
Seleccion de potencias

1. En modo Difuminado, modo C

de alto a bajo.

interruptor electronico superior para alternar entre el modo d
d Tipo Voltaje Usabilidad
2. Conla linterna apagada, presione y mantenga presionado el interruptor electroni- Nominal
co superior durante 0,5 segundos para encender la linterna e ingresar al modo de
Fenix ARB-L21-5000 Series| 21700 36V | Recomendada | Vv
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Usable* v
0 modo Ct Di
Gire el interruptor A en el sentido de las agujas del reloj para cambiar el brillo de ] -
bajo a alto y girelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para cambiar el brillo Bateria Recargable (Li-ion) | 21700 36V | Precaucion !
Gire el interruptor B en el sentido de las agujas del reloj para cambiar la temperatura Bateria Recargable (Li-ion) 18650 36V Prohibida x

del color de calida a fria y girelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para
cambiar la temperatura del color de fria a calida.

Nota: La temperatura de color del Concentrado es de 5700K. Sélo la temperatura de color
de Difuminado es ajustable, con una gama de 2700K a 6500K

2. En modo de luz roja:

Haga clic una vez en el interruptor electronico superior para seleccionar entre rojo
encendido constante y rojo intermitente.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la ltima temperatura de color seleccionada del modo
Difuminado. Cuando se vuelva a encender, se recuperara la temperatura de color
seleccionada anteriormente

Nota:

1. La linterna no memoriza el Gltimo modo de iluminacién ni el nivel de brillo seleccionados.
Cuando se vuelva a encender, se recuperara la potencia baja del modo Concentrado.

2. Si se gira el interruptor B después de apagar la linterna, Ia temperatura de color
seleccionada previamente no se recuperaré cuando se vuelva a encender.

bateria.

CARGA

1. Abra la cubierta antipolvo para revelar el puerto de carga USB Type-C y conecte
el conector USB Type-C del cable de carga a la linterna.

2. Durante la carga, los indicadores de carga parpadearan de izquierda a derecha
para mostrar el estado de carga
estaran

una vez

1. La linterna se puede utilizar mientras se carga.
2. Una vez completada la carga, asegurese de cerrar la cubierta antipolvo para mantener la
capacidad a prueba de agua y poivo,

3. El tiempo de carga normal de Ia linterna es de aproximadamente 2,5 horas desde que se
agota hasta que se carga por completo.

INDICADOR DE NIVEL DEL BATERIA

Cada vez que se enciende la linterna, los indicadores mostraran el nivel de la
bateria y duraran 3 segundos. Con la lampara apagada, haga clic una vez en el
interrupfor electrnico superior para verificar el nivel de la bateria y los indicadores
duraran 3 segundos.

Cuatro luces encendidas: 100% - 80%

Tres luces encendidas: 80% - 60%

Dos luces encendidas: 60% - 40%

Una luz encendida: 40% - 20%

Una luz parpadea: 20% - 1%

“Nota: Esta funcién solo funciona con una bateria Fenix ARB-L21

DVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, uno de los
indicadores de nivel de bateria parpadea constantemente para recordarle que
recargue la bateria oportunamente. Para garantizar un uso normal, la linterna no se
apagara automaticamente y funcionara hasta que se agote el nivel de la bateria.

USO Y MANTENIMIENTO

O Desmontar el recambios sellado puede causar dafios a la linterna y anularé la
garantia.

ORecargue una linterna almacenada cada tres meses para mantener un rendimien-
to 6ptimo de Ia bateria.

oD Ia tapa de la bateria media vuelta o saque la bateria para evitar la

Advertencia:
*La bateria e la serie Fenix ARB-L18 debe usarse con un soporte de bateria Fenix ALF-18
**Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben tratarse y manipularse con precaucion. Solo el uso de baterias de
calidad con proteccion de circuito reducira el potencial de combustion o explosién. EI dafio
celular o el cortocircuito causado por el uso de este tipo de bateria se considera dafio
inducido por el usuario y no est4 cubierto por ninguna garantia o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERIA

Utilice Ia llave de la tapa de la bateria incluida para encajar en la ranura de la tapa
de Ia bateria y girela en el sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar
Ia tapa de la bateria. Inserte la bateria con el lado del anodo (+) hacia el interior,
luego vuelva a atornillar la tapa de Ia bateria

*Desenroscar Ia tapa de la bateria con una herramienta afilada puede dariar la tapa de la

activacion accidental durante el almacenamiento o el transporte.

OLa linterna puede parpadear, brillar de forma intermitente o incluso dejar de
iluminarse por los siguientes motivos:

A: Nivel de bateria deficiente.

Solucién: Recargue o reemplace la bateria.

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.

Solucion: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodon empapado en
alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor autorizado.

INCLUYE

Linterna exterior Fenix CL27R, bateria ARB-L21-5000 V2.0, cable de carga USB tipo
C, llave de la tapa de la baterfa, junta torica de repuesto, manual de usuario, tarjeta
de garantia

lepXuTe hOHAPHK BHE AOCSIAEMOCTH AeTeil!

JHe caetuTe komy-nu6o & rmasal

JHe nomewaiite )oHApUK PAROM C BO3FOPaEMLIMU OBLEKTAMM, BLICOKAR
‘eMnepaTypa MOXeT NeperpeTh Ui Nomwkeds nx!

)He UCTIONb3yiiTe (hOHAPHK HeHaZNEXALLMM 0BPa3oM, HanpuMep He kycaiTe ero
4TOGbI M3BEXATH TPABM UMM CMEPTU B Cyyae NOBPEXACHUS (OHapUKa Mnu
akkymynsiTopa!

(O®OHaPHK BLIAENSET MHOTO TENNa NPy UCMONL30BAHMN B TeueHHe ANUTENLHOTO
BPEMeHH, 4TO NPUBOAUT K BLICOKOV TeMnepaType kopnyca. VcnonkayiiTe doHapik ¢
AOMKHOIi OCMOTPUTENLHOCTLI0, YTOGb! MIGEXKATH OXOTOB.

OBiknio4MTe hOHAPS UK MIBNEKVITE GaTapelo, 4TOBkI NPEOTBPATUTE CRyHaiiHoe
BKIIO4EHME BO BPEMA XPaHEHWS! U TPaHCNIOPTUPOBKM.

)CBETOAVOR ATOTO (HOHAPA HE MOANEXWT 3aMEHE; N03TOMY N0 OKOHYAHIM CPOKA
cnyxGb! 3 ero 3aMeHNTS Bech (hoHapUK.

(PYCCKUM)KEMMUHIOBbIN ®OHAPUK FENIX CL27R

©1600ni0M MaKCUManbHO APKOCTH B PEXNME CMEWaHHOro caeTa i 180m
A@NLHOGOMHOCTS.

oauH i COB v oawH i
caeTonuon Luminus SST20 co cpokom paoTsl 8 50 000 4 kaxabii

©[lankHuii CBET pexuMa ANs AANbHErO OCBRLIEHNS 1 BAMKHWI CBET pexuMa Ans
ocBelUes GonbLMX nnowanei.

O/Benbit 1 KpaCHbIii CBET /ANS Pa3HBIX HYKA B OCBELLIEHAN NPU Pa3HBIX CLieHaPUSX
MCnonb30BaHMS.

OB KomnnexTe oauH 5000mA Emkuit akkyMynTop.

> perynaTopamm

HACTpaVIBATh APKOCTH U LBETOBYI0 TEMNEPATYPY CBETa.

OKpennenve spauiaetcs Ha 360°

IMarkWT B KpenneHn hoHaps! MOSBONAET KPENWTL TOT KO MHOTUM METANIMIEcKM
nOBEPXHOCTAM

OPasbém sapankn USB Type-C co
W YPOBHS: 3APAAKN

HU3KOrO

wratvea Ans

XAPAKTEPUCTUKN

“OTKpyuMBaHME KPBILLIKM GATAPEIHOTO OTCEKA G MOMOLLIbI0 OCTPOrO UHCTPYMEHTA MOKET
NPUBECTY K €@ NOBPEXKAEHHIO.

3APSAOKA

1. OTKpOWTE NLINEBNATO3AILMTHYIO 3arYILKY PasbEma 3apsakH, YTOGbI MonyIMTh K
Hemy pocTyn, aatem noakniouute Koneu USB Type-C aapsaHoro kagens k

2. B0 BpeMA 3apsAKN MHAWKATOP BYAET 3aNONHATLCA N0 HANPaBNeHwio cnesa

0BeHb 3APRAKN
3. Mocne sasepuIeHNS 3aPRAKW 4 MHAMKATOPA BYAYT MOCTOSHHO CBETHTLCS,

Py : co NSUPLATO FL1 Bbie
¢ vcnonk3osanviem ARB-L21-5000 V2.0 akkymynstopa npu Temneparype 213°C 1 BnaxHocT
PASMHLIX YCTIOBIL

“GrKHUi, [JansHIT U CMEWIaHHbIE PEXIMbI UCTIONL3YIOT MABHYIO PErynMpoBKY APKOGTM. Ykasar
HalMeHbLIE! ADKOCTAX ANA KaXAOTO TUNa CBera.

*AAPKOCTH B BHICOKOM PEXVIME WIMEPAETCH B Lenom 3a obiiiee Bpews paGoTs, BKNI0Yan pasoTy H
or neperpesa.

MeXy GIVKHUIA— AANBHAA — CMeLaHHBIA
2113 BBIKI1 HaxmUTe U yAepXVIBAITE KHOMKY B TeueHuy 0.5Cek 4ToBbI BKIoMUTS
hoHaps B PexyMe KpacHoro ceeTa

TpMMeYaHMe: PEXIM KPACHOO CBETA HENb3R 3aMyCKATb COBMECTHO C APYTUMA

BLIGOp ypoBHs APKOCTH

1.B pexyiMe GNIMKHEro, AANLHEIO UM CMELIAHHOTO CBETa BpaLLaiTe perynaTop A no
4aCOBOI CTPeNKe HTOGbI YBENMHMTE APKOCTH U NPOTUE YACOBOV CTPENKM, UTOBH!

OMepeanss 4acTs kopnyca na BeHHOr0
RTKOTO W MpoHOro
O Pa3mep: 109,8 x 39,6 x 91,7 Mm.

OBec: 300 £ (BKnio4as! akKymynsTop).

YNPABJIEHUE

Bpawarowniics perynsTop A CnyKuT AN NNABHOI HACTPOWKN APKOCTH, @
ica perynstop B useToByio Temneparypy. Knonka 8

BEPXHE/i YaCTI KOPNYCa CTYXNT AN BbIGOPA TUNa CBETA U NEPEKTIONEHIS SPKOCTH

B PEXIUME KPACHOTO CBeTa

BKIVBBIKI

BKI: U3 BbIKI spauaiite perynsitop A no 4acosoii cTpenke un yaepiusaiire

KHOMKy BBEPXY KOpNyCa.

BbIKI: u3 BKI1 spawaiire perynstop A npoTue Hacosoit cTpenkw uri

cnnasa,

et
Bpataiite perynsTop B no 4acosoil CTpernKe, YTOGbI M3MEHUTL UBETOBYI
TemnepaTypy oT TEMNOw K XOMOAHO! W NPOTHB 4ACOBOV CTPENKH, 4TOGHI M3MEHMTE
€ OT XONOAHOI K T&NMOi

Mpumenanve: LiseTosas Temnepatypa AansHuii ceer cocraensier 5700K. Tonsko
UBeTOBAs TeMnepaTypa GNMKHHIt CBET perynupyeTcs 8 Auanasowe ot 2700K Ao
6500K

2. B pexume kpacHoro caera:
OpHOKPATHOE HaxaTVe Ha KHOMKY nep:
caera v muraHus.

YMHas| NaMATE PexumMon

DoHapb 3aMoMUHAET LBETOBYIO TEMMNepaTypy ANA GNMKHEro CBeTa W BKIKYAETCs Ha
Heil.

mexay

/i TMN CBETa 1 APKOCTE U

1.GoHapHK He i
Ha i1 SPKOCTH BNVKHero CeeTa

KHOMKY
BBepxy Kopnyca

BuiGop Tna ceeta

oHApYIK UMEET 4 PeXUMA CBETA: BIWKHWIA, AANbHMI, CMeWaHHbIA (GnKHMA u
ALY OIHOBPEMEHHO) 1 KPACHSIA

1.1A3 BbIKIT BpawjaiiTe perynsitop A o 4acoBoii CTPEnKe W BOWAUTE B Pexum
6GnixHero ceeta. KopoTkoe HaxaTue Ha KHONKY GyAeT nepeknioyaTs Tin ceeta

2.Ecnu nepekniouatens B GyaeT nosepHyT nocne BLIKMKNEHNS hoHAPS, TO
NOCNIEAHAR NCMIONB30BAHAR UBETOBANA TEMNEpaTypa He GyaeT sanywieHa npu
TIOBTOPHOM BKITKOYEHUM hOHAPA

COBMECTUMOCTb C MCTOYHUKAMU AHUA

OcHOBaHbI Ha KOMNaHue/t Fenix & Xone naGoparopHbix UenbiTaHuit
50% - 80%. GaKTuieckue XapakTEPUCTUK STOTO NPOAYKTA MOTYT MEHSTHCH B3ABUCHMOCTH OT

ible B CrIeUNWKaLA TPU YPOBHS SPKOCTU OTPAXAIOT BPeMs paGOoT! Ha HANGOMbLIEH, CpepHeii 1

TIOHYKEHHBX YPOBHSIX, Ha KOTOPbIE (hOHAPS NIEPEXOAUT 13-3a CPAGATLIBAHS MEXAHAIME JAILMT!

Tan Paswep| Hommanewoe [

Fenix ARB-L21-5000 cepus | 21700 36V PekomeHaoBaHo | Vv

1. KeMNUHIOBbiii hOHAPMK MOXET GbiTh MCTIONL30BaH BO BPEMS! 3APAKM.
2.Mocne sasepLeHMs 3apAAKN YBEAUTECH, YTO NbiNEBNATO3AMTHAR 3arnyuIKa pasbéma

3. HopMarisHoe Bpewsi NOnHOi 3apsky OT MOMHOTO PA3Psiaa SAHUMAET MOPSAKA 2.5 4.

WHOUKALUA YPOBHA 3APAOA

TIpi KEXAOM BKIIOMEHIN (hOHAPHKA UHAVIKTOP B TE4EHWN 3 CeK ByaeT nokaabisars
TeKyLIWi YpOBEH 3apSiAa akkyMynATOpa. ECnM hOHAPYK BLIKIIOYEH, KOPOTKMIA
LWeNYOK NO KHOMKE 3anyCTUT UHAMKATOP Ha 3 CeKyHAbI

4 wipukaropa: 100% - 80%

3 wwnwkatopa: 80% - 60%

2 wwpwkatopa: 60% - 40%

Onui ukaukatop: 40% - 20%

Onui uavKatop Muraet : 20% - 1%

*Tpumesanme. 37a (yHKLs PABOTAET TONLKO G akkymMynATopom Fenix ARB-L21

NPEAYNPEXOEHUE O HU3KOM HAMPAXEHUU

Korzia ypoBeHb HanpskeHusi NaaaeT HUKe 3aaHHOrO YPOBHSI, OAMH MHAMKATOP
(OHAPs BYAET NOCTOSHHO MUATh, 4TOBbI HAMOMHMTE BaM O HEOBXOANMOCTH
CBOEBPEMEHHO Nepe3apAANTL aKKyMYNATOP. HTOBH 0GECTeuUTh HopManHOE

oHapuK He " pabory 80Tk 40 MONHOT

PEXVUM PEXMM KPACHBI
PEXVUM BIIVXKHUIA CBET PEXIAM JANbHI CBET TV A MIkea
BbLICOKWM | CPEAHUIA | HWU3KWA | BLICOKWM | CPEAHWA | HW3KUA | BLICOKUA | HU3KWUA "0‘7{‘3‘""' MUrAOLLMA

o hoHapuKy.
- APKOCTL 1200 niowm | 600mom | 10mom | 800 smom | | 400 niom Snom | 1600 noM | 15 niom 10 niom 10 niom

L Hanpaso,
(@) BPEMA . . -
@/’ PAEOTBI 4418 MuH’ 5430 MuH 1704 8y 104 15 muH 2854 3450 MuH 1004 72y 1444
<@ [ANLHOBOMHOCTL 53m 37w 5m 177w 123m 16m 180m 18m 45m 45m
JO) MHTEHCMBHOCTL 345 7 7225 3612 62 8233 81 5 5 sapnak saKpeTa
< ceeTosoro notoka| 994 “ “ “ “ “ “@ “ “@ “

d, vnAPozALMTA 15m

0y Bnarosaumta P66

paspsna

Fenix ARB-L18 cepua | 18650 36V Ponyetumo* |

Mepesapsiaemie Li-ion
AKKyMyNTOpbI

Tlepesapsaemsie Li-ion

21700 36V C BHUMaHvem™™

18650 36V 3anpeweno | x

NCNOJNIb30BAHUE U OECITYXXUBAHUE

PasGopka 3anevarakHoi ron1osl (hoHAPUKa MOXET NPUBECTM K er0 NOBPEXACHMIO
W GHHYTIMPOBAHMIO FAPEHTUM.

B0 Bpems xpareHWs (hoHapuka nepesapsixaiite ero kaasie 3 Mecsa, 4ToGs!
ero

Mpumeyanme:
“AkkyMynsiTops! cepun Fenix ARB-L18 AOMmKHe! GbiTs UCTIONL30BaHS! C NEPEXOAHMKOM Fenix
ALF-18..

21700 Li-lon coanarbl AN W AOMmKHEI BbiTh
© BHuMarmem. M iiTe TonbKo © nnaroit
38WWTE YTOBHI CHU3NTL PUCK BOSMOPAHWS WM B3PLIEA. [1OBPEXEHYE AKKYMYNIATOPA U
KOOTKO® 3aMbiKaHue TPaKTYIOTCR KaK MOBDEXIEHR, Bbi3BaHHble NOMb3oBarenem, 3a
KoTOphie Fenix He HECET OTBETCTBEHHOCTH, PABHO Kak TakMe Crlyuau He MOKPLIBAIOTCA
rapanTueit Fenix

3AMEHA AKKYMYJIATOPA

TIOMECTUTE KNTioH KPbILUKK BATAPEVIHOTO OTCEKa B KOMMMEKTE B KaHABKY Ha KPLILLKE
GaTapeiiHoro OTCeka (hoHAPA 1 OBEPHUTE Ty NPOTMB HACOBOW CTPENKH, 4TOBbI
OTKpLITH. Berasste TIONIOCOM K BHYTPeHHe#! CTOpOKE,
3aTeM 3aKpyTUTE KpbILUKY BaTapeiiHoro oTcexa.

O OTkpyTUTE KpbiLLKe GATAPEViHOTO OTCeka MMM M3BNEKATE aKKyMySITOp, 4TOBH!
NPEAOTBPATTE CYMaliHOE BKITIOMEHHE BO BEMS XpaHEHHS! I TPAHCTIOPTUDOBKM
© GOHAPUK MOXET MUraTh, HECTABMNLHO CBETUTb UMM AAXE HE CBETUTH MO
CreaymoLLMM NpUduHam:

A: Htakwit yposess 3apsia.

Peluenvie: 3apAauTe Uit 3aMEHNTE aKkyMYTTATOP Ha 3aPSKEHHIH

B: Peaa, KOHTAKTb MEUaTHO/i fNaTki Wi ApYTve KOHTAKTb! JArPASHEHI.

Peluenyie: O4MCTUTE MECTA KOHTAKTA BaTHbIM TaMIIOHOM, CMONEHHbIM MEALIHCKIM
cruprom

ECIM BbiLLGYKA3aHHbIE METORbI HE OMOTH, OBPATUTECH K AUCTPUBLIOTOPY.

B KOMMNEKTE

Kemnurossii horape Fenix CL27R, akkymynsiop ARB-L21-5000 V2.0, USB
Type-C kabenb 3apsiaku, KITIoY KpLILKK 6aTapeiHoro oTceka, 3anacHoe
koneuo, iAHbIA TanoH
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/\UPOZORNENI

)Umistéte tuto lucernu mimo dosah détil
Nesvitte lucernou nikomu pfimo do oéi!

ONesvitte na hoflavé predméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeti v disledku vysoké teploty!

5 Lucernu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zptisobem, napf. kousanim do Gst, aby
nedoslo ke zranéni osob nebo ohrozeni Zivota pii selhani lucery nebo baterie!
OTato lucerna béhem provozu vysokych rezimii akumuluje velké mnoZstvi tepla,
coz mé za nasledek vysokou teplotu plasté. Dbejte na bezpeéné pouzivani, abyste
se nepopalil.

OVyjméte baterii nebo povolte bateriovy uzavér o pal otécky, abyste zabranili
nahodné aktivaci, pokud je lucerna umisténa v uzavieném a hoflavém prostied,
jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) LUCERNA FENIX CL27R

uziva COB LED s nastavitelnou teplotou svétia v rozsahu 2700 a 6500 K a
Zervenym Eipem a jednu LED Luminus SST20, obé s Zivotnosti 50 000 hodin.
2 Dalkovy a Siroky kuzel: 1600 lumend a2 15 lumend s vydrz 3,8-100 hodin

Siroky kuzel: 1200 lumend a2 10 lumend s vydrzi 4,3-170 hodin.

Dalkovy kuzel: 800 lumeni a2 5 lumend s vydrzi 8-285 hodin.

Cervené svétio: 10 lument (72 hodin) — blikani 10 lumend (144 hodin)

Maximaini dosvit 180 metrd (8233 cd).

Soutésti baleni je dobijeci baterie ARB-L21-5000 V2.0

Vodgodolné a prachotésna die standardu IPG6.

©Dva ototné ovladate pro plynulé nastaveni vykonu a odstinu svétla.

o Siroké moznosti uchyceni svétla zajistuje madio, kieré je otogné o 360°, obsahuje
silné zabudované magnety a také disponuje stativovym zavitem.

O Moderni nabijeci port USB typu C

©Vyrobeno ze slitiny hiiniku a odolného plastu, lucerna je nérazuvzdorna padim z
Vy3ky 1,5 metru

Rozméry: 109,8 x 39,6 x 91,7 mm.

Hmotnost: 300 g (véetns baterie).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutilvypnuti a zména vykonu bilého svétla
Pro zapnuti do reZimu bilého svétia ototte oviadacem A ve sméru hodinovych
rutitek. Jeho otacenim pak plynule regulujete vykon svétla od nejmensiho po
nejyySs(. Pro snizeni vykonu otacejte oviadacem A proti sméru hodinovych ruticek.
Pro vypnuti otacejte ovlada&em A proti sméru hodinovych rugicek az do krajni
polohy.

Prepinani rezimi sviceni
Zapnéte lucernu otogenim ovladate A ve sméru hodinovych rucicek, vzdy se zapne
v rezimu Sirokého kuzelu. Poté ze stisky horniho tiacitka cyklicky prepinat mezi
rezimy sviceni Siroky kuzel—dalkovy kuzel—dalkovy a Siroky kuzel.

Zména odstinu svétla Sirokého reflektoru

Kdyz je lucerna zapnuta do Sirokého kuZelu, nebo kombinovaného kuZelu, Ize odstin
bilého svétla irokého kuZelu plynule ménit otaéenim ovladage B v rozsahu 2700 a2
6500 K. Odstin svétla dalkového kuZelu je 5700 K a nelze ho ménit.

Cervené svétlo
Kdyz je lucerna vypnuta, tak se ervené svétlo zapina a vypina podrzenim
elektronického spinace po dobu 0,5 s. Dalsimi stisky tlaitka se cyklicky prepina

mezi reZimy cerveného svétla.

Pamét na nastaveny odstin svétla
Lucerna si po vypnuti pamatuje nastaveny odstin svétla irokého svételného kuzelu

VYMENA BATERIE

Pomoci priloZeného plastového Kiicku povolte bateriové vicko otégenim proti sméru
hodinovych ruciek. Bateri viozte plusem smérem dovnitf lucerny a poté vieko opét
zcela dotahnéte. Upozornéni: Sroubovani bateriového vicka ostrym nastrojem muze
Zpiisobit jeho poskrabani.

NABIJENI

1. Odklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do nabijeciho
portu lucerny. Po dokonceni nabijeni profiprachovou krytku nasadte zpét

2. B&2n4 doba nabijeni je 2,5 hodiny pro zcela vybitou lucemu. Svétlo Ize pouzivat i
béhem nabjeni.

3. Béhem nabijent blikaji indikétory zleva doprava, po piném nabiti zistanou
Véechny &tyfi trvale sviit

INDIKACE STAVU NABITI BATERIE

Po krétkém stisku tlacitka nebo po zapnuti lucerny se na 3 vtefiny aktivuje LED
indikator stavu nabiti. Ctyfi rozsvicené LED znamenaji, e baterie je nabita na
80-100 %, tfi rozsvicené 60-80 %, dvé 40-60 %, jedna 2040 % a jedna biikajici
znati Ze baterie je nabita na méné nez 20 %.

Poznamka: Funguje pouze s originlnim akumulatorem Fenix ARB-L21

UPOZORNENI NA VYBITOU BATERII

Pokud napti baterie klesne pod nastavenou trover, lucerna automaticky pfepne na
nizs rezim, dokud nedosahne nejnizsiho vykonu. Po dosazent nizkého vykonu
zatne indikator stavu nabil baterie blikat, aby vam pfipomnél nutnost dobiti nebo
vyménu baterie.

POUZITI A UDRZBA

O Nerozebirejte sami zapeceténé Easti lucemny, porusi se tim zaruka.

>Fenix doporutuje pouzivat originalni akumulatory Fenix ARB-L21 vynikajici kvality.

OVyndejte bateri ze svitiiny, pokud ji nebudete delsi dobu pouzivat nebo povolte
tacky.

bateriové vicko o pul ota

OPravidelné Eigténi elektrickych kontakti zajistuje bezproblémovy provoz svitiny,
protoze znecisténé kontakty mohou zpusobit, Ze svitiina blika, sviti prerusovang
nebo dokonce nesviti z nasledujicich davodd:

A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vyméite za nabitou

B: Elektrické kontakty uvnitf svitilny jsou znecisténe, ocistéte je vatickou namocenou
v alkoholu

Pokud vySe uvedené metody nefungui, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora.

OBSAH BALENI

Lucerna Fenix CL27R, baterie ARB-L21-5000 V2.0, kabel USB-C, plastovy kli¢ek na
povoleni bateriového vitka, nahradni o-krouZek, ndvod, zaruéni list

/\ UPOZORNENIE

OUmiestnite toto svietidlo mimo dosah detil
Nesviette svietidiom nikomu priamo do o¢i!
ONesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich

$ alebo k vznik, & v dosledku vysoke] teploty!
OLucernu NEPOUZIVAJTE nevhodnym spésobom, napr. hryzenim do Ust, aby
nedoslo k zraneniu 0sb alebo ohrozeniu Zivota pri zlyhani Icerny alebo batérie!
OToto svietidlo pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké mnozstvo
tepla, ¢o ma za nésledok vysoki teplotu plésta. Dbajte na bezpecné pouzivanie, aby
ste sa nepopalil.
OVyberte batériu alebo povolte batériovy uzaver o pol otécky, aby ste zabranili
nahodnej aktivacii, ked je svietidlo umiestnené v uzavretom a horfavom prostred,
ako st vrecka a batohy!

TECHNICKE PARAMETRE

O Vyuziva COB LED s nastavitefnou teplotou svetla v rozsahu 2700 a2 6500 K a
&ervenym cipom a jednu LED Luminus SST20, obe so Zivotnostou 50 000 hodin.

> Diafkovy a Siroky kuze: 1600 lamenov a2 15 limenov s vydrzou 3,8-100 hodin.
Siroky kuzef: 1200 lamenov az 10 limenov s vydrzou 4,3-100 hodin.

) Dialkovy kuzel: 800 limenov a2 5 lumenov s vydrzou 8-285 hodin.

> Cervené svetlo: 10 lumenov (72 hodin) ~ blikanie 10 limenov (144 hodin)

© Maximalny dosvit 180 metrov (8233 cd)

OScastou balenia je dobijacia batéria ARB-L21-5000 V2.0,
©Vode odolnd a prachotesna podra Standardu IP66.
Dva otoéné oviadace pre plynulé nastavenie vykonu a odtiefa svetla.

O3iroké moznosti uchytenia svetla zaistuje madlo, ktoré je otoéné o 360 °, obsahuje
silné zabudované magnety a tiez disponuje stativovym zavitom

©Moderny nabijaci port USB typu C.

©Vyroben zo zliatiny hiinika a odolného plastu, svietidio je narazuvzdomé padom z
vysky 1,5 metra.

ORozmery: 109,8 x 39,6 x 91,7 mm.

“Hmotnost: 300 g (vratane batérie)

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutieivypnutie a zmena vykonu bieleho svetla

Pre zapnutie do reZimu bieleho svetla otocte oviadacom A v smere hodinovych
ruciciek. Jeho otaganim potom plynule regulujete vykon svetla od najmensieho po
najvyssie. Pre znizenie vykonu otacajte ovladacom A proti smeru hodinovyc}
ruiciek. Pre vypnutie otécajte oviadacom A proti smeru hodinovych ruciciek az do
krajnej polohy.

Prepinanie rezimov svietenia

Zapnite svietidlo ototenim oviadaca A v smere hodinovych ruticiek, vzdy sa zapne v
rezime Sirokého kuzefa. Potom je mozné stlacenia homého tacidla cyklicky prepinat
medzi rezimami svietenia Siroky kuzel—diafkovy kuzel—diafkovy a Siroky kuze

Zmena odtiefia svetla Sirokého reflektora

Ked je svietidlo zapnuté do Sirokého kuzela, alebo kombinovaného kuzela, je mozné
odtieri bieleho svetla Sirokého kuzefa plynule menit otaéanim ovladaca B v rozsahu
2700 a2 6500 K. Odtief svetla diafkového kuzela je 5700 K a nemozno ho menit.

Cervené svetlo
Ked je svietidio vypnuté, tak sa cervené svetlo zapina a vypina podrzanim

elektronického spinaca po dobu 0,5 s. Dalsimi stlaeniami tlacidla sa cyklicky
prepina medzi rezimami Gerveného svetla.

Pamit na nastaveny odtiefi svetla
Lucerna si po vypnuti pamata nastaveny odtiefi svetla Sirokého svetelného kuzefa.

VYMENA BATERIE

Pomacou prilozeného plastového kltia povolte batériové viecko otaganim proti
smeru hodinovych ruciciek. Batériu viozte plusom smerom dovnitra lucerny a potom
vietko opét pine dotiahnite. Upozornenie: skrutkovanie batériového viecka ostrym
nastrojom moze sposobit jeho poskriabanie

NABIJANIE
1. Odklopte protiprachovi krytku a zapojte nabijacf kabel USB-C do nabijacieho
f

portu lucery. Po dokonceni nabijania protiprachovu krytku nasadte spa

2. Bezné doba nabijania je 2,5 hodiny pre tplne vybité svietidlo. Svetlo je mozné
pouzivat aj pocas nabijania.

3. Pocas nabijania blikaj indikatory zfava doprava, po pinom nabiti zostand v3etky
Styri trvalo svietit

INDIKACIA STAVU NABITIA BATERIE

Po kratkom stlageni tlagidla alebo po zapnuti lucerny sa na 3 sekundy aktivuje LED
indikator stavu nabitia. Styri rozsvietené LED znamenait, e batéria je nabita na
80-100%, tri rozsvietené 60-80%, dve 40-60%, jedna 20-40% a jedna blikajuce znaci
e batéria je nabita na menej ako 20%

Poznamka: Funguie iba s originalnou batériou Fenix ARB-L21

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

Ak napitie batérie klesne pod nastaven( troved, svietidlo automaticky prepne na
niz& rezim, kym nedosiahne najnizsi vykon. Po dosiahnut nizkeho vykonu zatne
indikator stavu nabitia batérie biikat, aby vam pripomenul nutnost' dobitia alebo
vymenu batérie.

POUZITIE A UDRZBA

ONerozoberajte sami zapecatené Casti lucerny, porusi sa tym zéruka
OFenix odportca pouzivat originaine batérie Fenix ARB-L21 vynikajicej kvality
©Vyberte batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dihsiu dobu pouzivat alebo povolte
batériové vietko o pol otacky.

c é Gistenie kontaktov zaistuje émov prevédzku
svietidla, pretoze znecistené kontakty mozu sposobit, ze svietidio blika, svieti
prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujicich dovodov:

A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymefite za nabitu

B: Elekirické kontakty vo vnitri svietidla st znetistens, oistite ich vatickou
namogenou v alkohole.

Ak vyssie uvedené metody nefungujt, obratte sa na vasho predajcu alebo
distribatora.

OBSAH BALENIA

Lucerna Fenix CL27R, batéria ARB-L21-5000 V2.0, kabel USB-C, plastovy klcik na
y list

povolenie batériového viecka, nahradny o-krizok, navod, zaruény lis




